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U V O D 

- Pravilo »Minobacac 60 mm M57 sa tablica- 
ma gadanja« izradeno je na temelju odredaba 
postojeceg pravila »Minobacaca 82 i 60 mm«, 
Pe-44 — izdanje 1962. godine. Pravilo je izdvo- 
jeno kao zasebns. knjiga radi lakseg koriscenja 
u namenske svrhe. Ono sadrzi odredbe o opisu, 
rukovanju i odrzavanju minobacaca i municije 
(glava I), gadanje minobacackim odeljenjem 
(glava II) i strojeve radnje minobacackog ode- 
Ijenja, sa i bez tovarnih grla (glava III). Zaseban 
deo pravila su tablice gadanja koje sa pravilom 
cine jedinstvenu celinu. 

Pravilo je namenjeno staresinama jedinica 
koje u organskom sastavu imaju minobacac 60 
mm i sastavni je deo RAP-a. 
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Glava I 



OPIS, RUKOVANJE I ODR2AVANJE MINO- 

BACACA I MUNICIJE 

L — BORBENE OSOBINE I NAMENA MINOBACACA 

60 mm M57 

1. — Minobacac 60 mm M57 (si. 1) prateCe 
je orude pesadije. Upotrebljava se za neutrali- 
sanje i unistenje zive sile i vatrenih sredstava 
neprijatelja (otkrivenih i u zaklonima). Gada 
ubacnom putanjom, te je vrlo pogodan za tuce- 
nje ciljeva na zadnjem nagibu, u jarugama i 
zemljisnim udubljenjima. Pored ovoga, minoba- 
cac se moze upotrebiti i za pravljenje prolaza 
u zicanim preprekama. 

Promenom broja dopunskih punjenja i ele- 
vacionog ugla (od 85° do 45°) moze se postici do- 
met od 75 do 1690 metara. 

2. — Uspesno dejstvo minobacaca na zivu 
silu je na daljinama do 1.200 metara, a na va- 
trena sredstva do 1.000 metara. 
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Brzina gadanja minobacaca je 25 — 30 mina 
u minutu; poluprecneik uspesnog dejstva par- 
cadi mine na stojece ciljeve je 20 metara. 




SI. 1. Minobacac 60 mm M57 



3. — Orude posluzuju dva posluzioca, a u 
slucaju potrebe samo jedan posluzilac (nisan- 
dzija). 

Minobacac 60 mm M57 transportuje se na 
tovarnom grlu ili ga sastevljenog nosi jedan od 
posluzilaca. 

2. — OPIS MINOBACACA, RAP-a I MUNICIJE 

1) Opis minobacaca 60 mm M57 

4. — Minobacac 60 mm M57 ima ove de- 
love: cev sa zadnjakom; dvonozni lafet; podlogu 
i nisansku spravu. 
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5. — Cev sa zadnjakom (si. 2) namenjena je 
za opaljivanje, izbacivanje i davanje pravca leta 
mini; unutrasnjost cevi je glatka. Uzduzna bela 
linija na cevi sluzi za rektifikaciju nisanske 
sprave i za davanje osnovnog pravca gadanja 
(nisanjenje) bez koriscenja nisanske sprave, a 
poprecna bela linija za odredivanje polozaja 
grivne na cevi. Na zadnjem delu cevi su navoji 
za spajanje sa zadnjakom. 



cev 




mupttd ten* 



SI. 2. Cev sa zadnjakom 

Zadnjak je navijen na zadnji deo cevi, a za- 
vrsava se kuglastom petom koja na sredini ima 
cilindricno obraden pojas radi spajanja sa podlo- 
gom. Udarna igla smestena je u kuglastu petu 
zadnjaka cevi. 

Zabranjeno je odvijanje zadnjaka cevi, ka- 
ko ne bi doslo do poremecaja zaptivanja cevi i 
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protoka barutnih gasova, sto moze dovesti do 
znatnog podbacaja mine. 

6. — Dvonozni lafet (si. 3) sluzi kao prednji 
oslonac cevi i za davanje pravca i elevacije cevi. 




SI. 3. Dvonozni lafet 
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Spravom za davanje nagiba daje se potbean 
elevacioni ugao cevi. Izravnjacem cevi, preko 
rukohvata za fino i eahure sa navrtkom za gru- 
bo izravnavanje, orude se dovodi u horizonta- 
lan polozaj. 

Sprava za davanje pravca cevi sluzi za tac- 
no nisanjenje minobacacem po pravcu. Navojno 
vreteno se pokrece pomocu tockica sa rucicom 
i sluzi za pomeranje nosaca, cime se istovreme- 
no pomera i cev minobacaca po pravcu. 

Grivna sa amortizerom drzi cev i ostvaruje 
elasticnu vezu cevi sa dvonoznim lafetom, cime 
se ublazuje udar cevi na lafet pri opaljenju 
mine. 

7. — Podloga prima udar koji se stvara pri 
opaljenju mine i prenosi ga na vecu povrsinu 
tla. Sa gornje strane podloga ima leziste za spa- 
janje sa kuglastom petom zadnjaka cevi, utvr- 
divac koji sluzi za utvrdivanje kuglaste pete u 
lezistu podloge i predicu za remnik. Donja stra- 
na podloge ima raonike sa siljcima koji se zase- 
caju u zemlju i daju podlozi potrebnu stabilnost. 

8. — Nisanska sprava NSB-1 (si. 4) sluzi za 
zauzimanje elemenata za gadanje (pravca i da- 
ljine) i za nisanjenje. Sastoji se iz tela ,uglome- 
ra, daljinara, gletke i osovine. 

9. — Na uglomeru se zauzimaju elementi 
pravca. Uglomer se sastoji iz dobosa, krilca za 
iskljucivanje dobosa uglomera, ploce i poprecne 
libele. 
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SI. 4. Nisanska sprava NSB-1 
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Dobos uglomera moze da se pokrece u ho- 
rizontalnoj ravni, zajedno sa nosacem gletke. 
Skala dobosa je podeljena na 60 jednakih pode- 
ljaka od kojih je svaki peti obelezen brojem. 
Vrednost jednog podeljka iznosi 1 — 00, a vred- 
nost cele skale dobosa 60 — 00. Dobos je spojen 
sa nosacem gletke, pomocu tri vijka koji se od- 
vijaju pri vrsenju rektifikacije uglomera. 

Krilce za iskljucivanje sluzi za brze zauzi- 
manje promena uglomera; ovo se vrsi pritiskom 
na krilce za iskljucivanje, pri cemu se dobos 
uglomera slobodno krece. 

Ploca uglomera ima skalu podeljenu na 100 
jednakih delova, od kojih je svaki peti obelezen 
duzom crticom, a svaki deseti brojem. Vrednost 
jednog podeljka iznosi — 01, a vrednost cele 
skale ploce 1 — 00. 

Poprecna libela sluzi za kontrolu dovodenja 
minobacaca u horizontalnost. 

10. — Gletka sluzi za nisanjenje, dovode- 
njem njene vertikalne crtice (svetle linije) na 
pravac nisanske tacke. Gletka se, radi nisanje- 
nja ,moze pomerati u vertikalnoj ravni, u za- 
visnosti od polozaja nisanske tacke. Na gletki se 
nalazi zarez i musica koji sluze za grubo nisa- 
njenje, odnosno nisanjenje kad je gletka neis- 
pravna. 

11. — Na daljinaru se zauzimaju eleva- 
cioni uglovi. Sastoji se iz dobosa, ploce i uzduzne 
libele. 
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Dobos daljinara je crticama podeljen na 10 
jednakih delova, a vrednost svakog podeljka 
iznosi 1 — 00. Podeljak 10 — 00 odgovara elevaci- 
onom uglu od 45°. Na dobosu je napisan broj 
1/6.000, sto znaci da je podeljak od — 01 deo 
kruga od 6.000 hiljaditih. Indeks dobosa dalji- 
nara je pricvrscen vijcima na ispustu prstena. 
Kada se vijak odvije indeks dobo§a se moze po- 
kretati, sto se cini pri rektifikaciji. 

Ploca daljinara je podeljena na sto jedna- 
kih podeljaka, a vrednost svakog podeljka iz- 
nosi — 01. Vijak na ploci daljinara i njegov 
utvrdivac odvijaju se samo pri vrsenju rektifi- 
kacije nisanske sprave, radi pomeranja ploce 
daljinara.- Indeks plo£e daljinara je u vidu cr- 
tice. 

Uzduzna libela sluzi za kontrolu elevacije 
cevi kod nisanjenja. 

12. — Nisanska sprava se uvek nosi u ku- 
tiji, a na minobacac se postavlja na vatrenom 
polozaju. Pre stavljanja sprave u kutiju, uglo- 
mer treba postaviti na 30 — 00, a daljinar na 
2 — 00. Zamenu neispravnih libela rezervnim, 
koje se nalaze u kutiji, vr§e samo strucni organi 
tehnicke sluzbe. 

13, — Osovina sluzi da se nisanska sprava, 
preko nosaca, postavi u polozaj za rad. 
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2) Rezervni delovi, alat i pribor (RAP) 

14. — Rezervni delovi, alat i pribor (si. 5) 
sluzi za zamenu delova, odrzavanje minobacaca 
u ispravnom stanju, ciscenje i podmazivanje 
oruda. 




SI. 5. Rezervni delovi, alat i pribor 




15. — Komplet RAP-a za minobacac sastoji 
se iz sledecih delova: 

Rezervni delovi: 

— udarna igla (dva komada); 

— libela za nisansku spravu (dva komada); 

— brava za viljusku nozice; 

— opruga brave; 

— vijak poklopca brave (dva komada); 

— vijak osiguraca (dva komada); 

— klin matice; i 

— vijak utvrdivac cahure. 

A 1 a t: 

— kljuc za vadenje osnovnog punjenja; 

— odvrtka — veca; 

— odvrtka makazasta; 

— odvrtka manja; i 

— kljuc za oslobadanje utvrdivaca kugla- 
ste pete zadnjaka. 

Pribor: 

— pumpa za podmazivanje (mazalica); 

— cetkica za ciscenje lezista udarne igle 
(od dlake) ; 
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— cistilica za cev (zica, dlaka); 

— kutija za podmaz; 

— kvadrant sa futrolom; 

— kutija za nisansku spravu sa kaisem; 

— ram (ledni) za nosenje mina sa uprta- 
cima; 

— ram za tovarenje minobacaca na samar 

M.48; 

— navlaka za cev, sa kaisom za nosenje 
oruda; 

— futrola za orudnu knjizicu; 

— orudna knjizica; i 

— torbica za nosenje RAP-a. 

3) Op:s i namena municije za minobacac 

60 mm M57 

'16. — Za gadanje iz minobacaca 60 mm M57 
upotrebljava se trenutna mina, a za izvodenje 
obuke u gadanju na skracenim odstojanjima ko- 
risti se vezbovna mina. 

17. — Trenutna mina M57 (si. 6) sastoji se 
iz sledecih delova: upaljaca, kosuljice, eksplo- 
zivnog punjenja, stabilizatora, osnovnog i do- 
punskog punjenja. 



2* 
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SI 6. Trenutna mina M57 

OPPSTI IZGLED I PRESEK MINE: 1 - upaljac, 2 - GJavica 
3 — detonator, 4 — kartonski podmetac, 5 — koSuljica mine, 6 — 
eksplozivno punjenje, 7 — teJo stabilizator, 8 — osnovno barutno 
punjenje, 9 — dopunsko barutno punjenje. 
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Upaljac UT M69 (si. 7 i 7a) uvijen je u le- 
ziste na gornjem delu kosuljice mine; trenutnog 
je dejstva i sluzi da pri udaru u prepreku izazo- 
ve eksploziju mine. 

Pre gadanja obavezno treba skinuti tran- 
sports osigurac. Ako se gadanje prekine ili se 
mina ne upotrebi na upaljac se ponovo stavlja 
transportni osigurac. 

Upaljac se sastoji iz: tela upaljaca, tran- 
sportnog osiguraca, armirajuceg mehanizma sa 



SI. 7. Upaljac UT M69 — 
opsti izgled 




udarnom iglom, nosaca kapisle sa kapislom i de- 
tonatora. Telo upaljaca objedinjuje sve delove 
upaljaca u jednu celinu. Transportni osigurac 
obezbeduje sigurnost mine pri rukovanju i tran- 
sports Izraden je od opruzne ceiicne zice. Stav- 
ljanje osiguraca na upaljac vrsi se tako sto se 
deo osiguraca, u obliku prstena, uzme u ruku 
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i njegov vrh provuce kroz otvor na vrhu upa- 
ljaca pa srednji deo osiguranja prebaci preko 
vrha upaljaca i zakaci za pocetak-osiguraca. 




SI. 7a. Upaljac UT M69 — presek 



Pri skidanju osiguraca prvo se srednji deo 
smakne sa vrha upaljaca, a zatim se osigurac 
izvuce sa upaljaca. 

Armirajuci mehanizam obezbeduje potreb- 
nu sigurnost mine pri rukovanju. 
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Udarna igla drzi nosac kapisle u sigurnom 
polozaju sve do izlaska mine iz cevi, a pri udaru 
u prepreku sluzi da izvrsi opaljenje kapisle. 

Nosac kapisle u kome je smestena kapisla, 
obezbeduje sigurnost mine od opaljenja do 8 
metara ispred cevi minobacaca. Kapisla sluzi 
da izazove eksploziju detonatora, a detonator da 
izazove eksploziju eksplozivnog punjenja mine. 

Upaljac UT M57 je starije izrade i razlikuje 
se od upaljaca UT M69 po tome sto na vrhu 
upaljaca nema transportni osigurac, a samim tim 
i rukovanje minom sa upaljacem UT M69 je 
mnogo sigurnije. 

Mina sa upaljacem UT M69 osposobljena 
je za vazdusni transport (spustanje mina pado- 
branima) — parasutiranje, dok mina sa upalja- 
cem UT M57 nije pripremljena za parasu- 
tiranje. 

Kosuljica mine, pri eksploziji, dejstvuje 
parcadima. Na prednji deo kosuljice navijen je 
upaljac, a na zadnji deo stabilizator. Prosireni 
deo kosuljice, sa krilcima stabilizatora, sluzi za 
centriranje mine pri njenom kretanju kroz cev. 
Prstenasti zljebovi sprecavaju prolaz barut- 
nih gasova izmedu mine i unutrasnjeg zida cevi. 

Eksplozivno punjenje smesteno je u kosu- 
ljici mine i sluzi za razbijanje kosuljice na veci 
broj ubojnih parcadi, dajuci im brzinu leta i 
udarnu moc. 

Stabilizator sluzi da mini da potrebnu sta- 
bilnost pri letu kroz vazduh i da se na njega 
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ucvrsti osnovno i dopunsko punjenje. Osnovno 
punjenje se stavlja u supljinu stabilizatora, a 
dopunska se stavljaju u krilca stabilizatora. ko- 
jih ima cetiri para. Otvori na stabilizatoru sluze 
za prolaz barutnih gasova osnovnog punjenja, 
radi paljenja dopunskog punjenja. 

Osnovno punjenje sluzi da, posle sagore- 
vanja ,pripali dopunsko i time stvori ukupno po- 
treban pritisak za izbacivanje mine. 

Dopunsko punjenje sastoji se od cetiri ne- 
zavisne celuioidne skoljke koje se, zavisno od 
daljine gadanja, mogu skidati sa stabilizatora. 

18. — Vezbovna mina (si. 8 i 8a) sluzi za 
obuku u gadanju i izvrsenje gadanja na skra- 

I 3 MfU?WRRC£M 



OSNOVNO BAK l/T#? 



24 



SI. 8. Vezbovna mina 
— kompletirana 



cenim daljinama (do 280 metara). Sastoji se iz; 
mine — bacaca, projektila (sa markiracem i 
opruznicom) i osnovnog punjenja. 

Mina — bacac sluzi za smestaj i izbacivanje 
projektila; u leziste stabilizatora mine smesta 
se osnovno punjenje. 

Projektil sluzi za markiranje opaljenja, le- 
ta i pada mine. Markirac obelezava pogodak pro- 
jektila dimom i pucnjem. Projektil se sastoji iz 
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SI. 8a. Projektil vezbovne mine 
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upaljaca, projektila i tela projektila. Upaljac 
projektila sastoji se od udarne igle, opruge, mar- 
kiraca i glave (tela, upaljaca). Na telu projek- 
tila su krilca i opruga za prednapon. 

Osnovno punjenje sluzi da izvrsi opaljenje 
vezbovne mine i da projektilu da potreban 
domet. 

19- — Priprema vezbovne mine za gadanje 

vrsi se neposredno pred izvrsenje gadanja, na 
sledeci nacin: 

— odvije se udarna igla od tela upaljaca 
i markirac stavi u telo, sa suzenim delom na- 
vise; zatim se stavi opruga markiraca i navije 
udarna igla — na telo upaljaca; 

— pripremljen projektil stavlja se u telo 
mine — bacaca; 

— osnovno punjenje utisne se u leziste sta- 
bilizator mine. 

Ovako pripremljena mina upotrebljava se 
za gadanje kao i bojeva. 

Mina — bacac i projektil mogu se za ga- 
danje upotrebljavati vise puta. 

Za svako ponovno opaljivanje mine po- 
trebno jc: izvaditi opaljeni markirac-opruzicu 
i cahuru osnovnog punjenja, pregledati isprav- 
nost mine i projektila, ocistiti ih, a zatim minu 
ponovo pripremiti na utvrdeni nacin, pri cemu 
je mina spremna za upotrebu. 

20. — Princip dejstva vezbovne mine slican 
je kao i kod bo j eve, s tim sto pritisak barutnih 
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gasova vrsi dvostruku ulogu i to: jedan deo ga- 
sova dejstvuje na projektil — izbacujuci ga na 
odredenu daljinu, a drugi deo gasova koji izlaze 
kroz otvore na stabilizatoru, dejstvuje na minu 
— bacac, izbacujuci je iz cevi minobacaca da 
daljinu do 6 metara. 

21. — Zemljiste za gadanje vezbovnom mi- 
nom, treba da bude ravno i otkriveno, srednje 
tvrdoce i bez visoke vegetacije, kako se projek- 
tili i mine ne bi ostetili i gubili. 

22. — Uredenje i osiguranje strelista za ga- 
danje vezbovnom minom vrsi se u skladu sa od- 
redbama »Uputstva i programa gadanja iz pesa- 
dijskog naoruzanja« — izdanje 1973. godine. 

Izvrsenje gadanja minobacacem vezbovnim 
minama vrsi se uz koriscenje tablice gadanja za 
vezbovnu minu (prilog br. 1). 

4) Oprs i namena busole lakog tipa 

23. — Busola lakog tipa (si. 9) sluzi za od- 
redivanje azimuta, merenje horizontalnih uglo- 
va, davanje osnovnog pravca gadanja i obrazo- 
vanje paralelnog snopa. 

Metalni zavrsetak stozera sluzi da se bu- 
sola uvrne u tvrdu zemlju ili drveni predmet, 
prilikom postavljanja busole za rad. Leptirastim 
zavrtnjem utvrduje se stozer busole, sa osovi- 
nom, u zeljeni polozaj, gletka se zavrtnjem utvr- 
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SI. 9. Busola lakog tipa 
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divaca, utvrduje na osovini; uglomerni krug bu- 
sole podeljen je na 60 — 00; svaki (veci) pode- 
ljak ima vrednost 1 — 00., a manji — 20. Busolin 
krug je smesten u kutiji magnetne igle; ima istu 
podelu i vrednost kao i uglomerni krug; osnov- 
ni polozaj uglomernog kruga je 30 — 00. Ma- 
gnetna igla sluzi za merenje azimuta; vrh igle, 
koji pokazuje sever ,obojen je plavom bojom; 
igla se koci pomocu zavrtnja koji je smesten 
sa donje strane uglomernog kruga. 

24. — Za merenje horizontalnog ugla iz- 
medu dve tacke potrebno je: busolu postaviti za 
rad; preko okulara i objektiva nanisaniti u iza- 
branu (desnu) tacku, zatim — ne pomerajuci bu- 
solu, osloboditi gletku i njom nanisaniti u levu 
izabranu tacku; prema pokazivacu gletke pro- 
citati podeljak na uglamernom krugu; i od pro- 
citanog uglomera oduzeti 30 — 00, cime se dobija 
izmereni ugao. 

Merenje azimuta vrsi se na taj nacin sto 
se busola prethodno postavi za rad; okularom 
i objektivom nanisani se u tacku (predmet) fiiji 
se azimut meri; zatim se oslobodi magnetna 
igla i, prema njenom severnom kraku, procita 
podeljak na busolinom krugu, sto oznacava azi- 
mut za doticnu tacku (predmet). 
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3. — RASTAVLJANJE i SASTAVLJANJE 

MINOBACACA 

25. — Rastavljanje minobacaca vrse poslu- 
zioci radi ciscenja i otklanjanja zastoja, a ras- 
klapanje mogu da vrse samo strucni organi ten- 
nicke sluzbe. Posluzioci mogu da vrse zamenu 
udarne igle, pod nadzorom staresine. 

Radi rastavljanja minobacaca potrcbno je: 

— okrenuti rucicu nosaca nisanske sprave 
do kraja u levo i izvuci stozer nisanske sprave 
iz njegovog lezista; 

— uhvatiti amortizer (odozdo) i odviti ste- 
gu grivne, a zatim izvuci cev; pri ovome dvo- 
nozni lafet treba pridrzavati i nasloniti ga na 
pogodan predmet ili zemlju; i 

— otkopcati utvrdivac na podlozi i izvu- 
ci kuglastu petu iz njenog lezista. 

26. — Za sastavljanje minobacaca potreb- 
no je: 

— postaviti podlogu, okrenutu predicom za 
zakopcavanje remnika za nosenje ka sebi (su- 
protno od pravca gadanja); 

— odviti stegu grivne dvonoznog lafeta i 
cev uvuci u grivnu; 

— postaviti kuglastu petu u leziste na pod- 
lozi, tako da uzduzna bela Jinija na cevi bude 
odozgo, a zatim utvrditi kuglastu petu sa utvr- 
divacem i zaviti stegu grivne; pri ovome po- 
precna bela linija treba da bude poravnata sa 
gornjom ivicom grevne; 
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— rucicu nosaca nisanske sprave okrenuti 
ulevo do kraja i osovinu nisanske sprave staviti 
u njegovo leziste, tako da ramena osovine udu 
u izreze nosaCa, a zatim rucicu nosaca sprave 
potisnuti udesno. 

4. — CUVANJE I ODR2AVANJE MINOBACACA 

I MUNICIJE 

1) Cuvanje minobacaca i munxcije 

27. — Posluzioci su duzni da minobacafi i 
RAP cuvaju i odrzavaju u ispravnom stanju. 
Kada se na minobacacu dogodi neki kvar, ni- 
sandzija odmah izvestava komandira odeljenja 
koji preduzima mere da se neispravnost otkloni. 

U kasarni minobacac se cuva sastavljen, a 
nisanska sprava u kutiji — postavljeni na po- 
godnu policu. U svim prilikama, kada orude ne 
dejstvuje, usta cevi su zasticena navlakom, a 
libele nisanske sprave zastitnicima. 

Ako je jedinica u naseljenom mestu, mino- 
bacac se cuva sastavljen na cistom podu. Kada 
se jedinica nalazi na logorovanju, orude se cu- 
va pod satoronx sa drvenim podmetacem ispod 
podloge i nozica. 

28. — Pre i za vreme upotrebe minobacaC 
treba cuvati od blata, peska i prasine. U toku 
gadanja ne sme se prekoraciti dozvoljen rezim 
vatre. 
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Za vreme duzeg prekida (u borbi — za vre- 
me zatisja) sa delova oruda treba odstraniti ga- 
rez, vlagu i prljavstinu. 

29. — Delovi RAP-a cuvaju se, ciste i pod- 
mazuju kao i delovi minobacaca. 

30. — Municija se cuva u suvim, zracnim i 
od vlage zasticenim prostorijama. Mine se pa- 
kuju u drvene sanduke po 12 komada. 

Mine koje nosi pomocnik nisandzije na led- 
nom ramu (8 komada) cuvaju se u impregni- 
ranim kartonskim kutijama (hermeticki zatvo- 
renim) iz kojih se vade neposredno pred upo- 
trebu. 

* 

2) Pregled minobacaca i municije 

31. — Pregled minobacaca, RAP-a i muni- 
cije vrsi se da bi se ustanovila njihova komplet- 
nost, ispravnost i cistoca, i da se pravovremeno 
preduzmu mere za otklanjanje neispravnosti. 
Pregled se vrsi po odredbama »Pravila sluzbe 
JNA«« i »Uputstva o odrzavanju i opravkama 
artiljerijsko-tehnickih sredstava u JNA«. 

32. — Pregled sastavljenog minobacaca, od 

strane posluzioca i staresine, vrsi se sa ciljem 
da se proveri: 

. — da na delovima minobacaca nema pr- 
Ijavstine, rde, ogrebotine i uboja; 

— da li je uocljiva bela linija na cevi; 
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— da li je unutrasnjost cevi cista, ovlas 
podmazana i usta cevi zatvorena navlakom; 

— da su navoji vretena sprave za davanje 
nagiba i pravca cevi cisti, ovlas podmazani i 
ispravni; 

— da su delovi nisanske sprave cisti i is- 
pravni; i 

— da su na broju i ispravni delovi RAP-a. 
Nedostatke ustanovljene prilikom pregleda 

otklanjaju posluzioci, a o neispravnostima koje 
se ne mogu otkloniti, komandir odeljenja izve- 
stava pretpostavljenog — navodeci vrstu i uzrok 
nastale neispravnosti. 

33. — Pregled rastavljenog minobacaca, vr- 

se posluzioci i staresine sa ciljem da se proveri: 

Na cevi sa zadnjakom: 

— da li na spoljnoj povrsini ima ogreboti- 
na i prljavstine i da li je zadnjak odvijen; i 

— da je unutrasnjost cevi cista, da li 
ima rde i ogrebotina i da li je udarna igla is- 
pravna i dovoljno navijena. 

Na dvonoznom lafetu: 

— da li prilikom pritiskivanja na nosac na- 
vojnog vretena sprave za davanje pravca, klip 
amortizera (pod ravnomernim otporom) ulazi u 
cilindar i da li se, posle pustanja ponovno vraca 
u prvobitni polozaj; 

— da li se, pri normalno pritegnutoj stegi 
grivne, cev ne .pomera u grivni; 
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— okretanjem rucice sprave za davanje na- 
giba i postavljanjem vretena u krajnji gornji 
polozaj da li ima uboja, ogrebotina, zgusnutog 
maziva, rde i prljavstine. Sprava za davanje na- 
giba cevi je ispravna ako se vreteno ravnomerno 
i bez velikog otpora podize i spusta okretanjem 
rucice; 

— okretanjem tockica sprave za davanje 
pravca cevi i pomeranjem vretena u stranu do 
kraja da li ima ogrebotina, rde i prljavstine. 
Sprava za davanje pravca cevi je ispravna ako 
vreteno i bez otpora prolazi kroz maticu i ako 
se rucica tockica sprave za davanje pravca, pri 
okretanju ,ne preklapa sama; i 

— da li na delovima izravnja£a i nozica 
ima uboja, rde i prljavstine. Okretanjem ruko- 
hvata treba proveriti ispravnost funkcije izrav- 
njaca (cahure). Izravnjac je ispravan kada us- 
led pritiska na cev ne dolazi do izokretanja mi- 
nobacaca. 

Na podlozi: prilikom pregleda podloge tre- 
ba proveriti da li na njoj ima naprsnuca, rde i 
prljavstine. 

Na nisanskoj spravi: 

— da li na nisanskoj spravi ima uboja, 
ogrebotina i prljavstine; 

— da li su ispravne libele i gletka; i 

— da li sprava, prilikom postavljanja na 
njen nosac, cvrsto stoji u lezistu; 
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Prilikom proveravanja nisanske sprave 
treba imati u vidu sledece: 

— pri okretanju ploce daljinara i uglomera 
ne sme da postoji »mrtav« hod. Kad se pritisne 
na krilce za iskljucivanje, dobos treba da se slo- 
bodno okrece u krugu 360°; 

^ — gletka bez veceg otpora treba da se po- 
krece po vertikali navise i nanize; i 

— nulti podeljci ploca treba da se slazu sa 
osnovnim podeljcima skale dobosa daljinara i 
uglomera. 

Na RAP-u : 

— proveriti da li su svi delovi na broju, 
prema spisku iz tehnicke knjizice; i 

— da li su svi delovi cisti, ispravni i pra- 
yilno spakovani. Ako se pri pregledu minobaca- 
ca ustanove neispravnosti kod oruda neispravne 
delove treba poslati strucnim organima na 
opravku. 

34. — Pregled municije: pre upotrebe boje- 
vih mina, staresina pregleda njihovu ispravnost 
i cistocu, a kod vezbovnih i kompletnost. Kad 
vojnik primi bojevu minu proverava njenu is- 
pravnost i kompletnost i stara se da na mini bu- 
de komandovani broj dopunskih punjenja. 

Posle zavrsenog pregleda, sve neispravne 
mine, osnovna i dopunska punjenja, treba od- 
straniti jer je sa njima zabranjeno gadanje. 
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3) Ciscenje i podmazivanje minobacaca 

(1) Opsti od red be 

35. — Minobacac treba uvek da bude cist i 
ispravan. Orude na upotrebi kod jedinice izlo- 
zeno je stalnom stetnom uticaju necistoce, vla- 
ge, promene temperature i garezi barutnih ga- 
sova koji izazivaju rdanje, nagrizanje i propa- 
danje minobacaca, pa ga treba redovno i pra- 
vilno cistiti i podmazivati. 

36. — Cilj ciscenja i podmazivanja je da se 
necistoca i stare naslage maziva odstrane i da 
se ponovnim podmazivanjem delovi minobacaca 
zastite od korozije. 

Minobacac se cisti i podmazuje svakodnev- 
no, posle svake upotrebe ,odnosno jedanput ne- 
deljno (prilikom nedeljnog pregleda) — ako se 
orude nalazi u magacinu jedinice. 

37. — Minobacac iz kojeg je vrseno gada- 
nje detaljno se cisti i podmazuje naredna dva 
dana posle gadanja. 

Obojeni delovi ciste se cistom krpom, ne 
trljajuci ih mnogo, kako se boja ne bi skinula. 

38. — Ciscenje i podmazivanje vrse poslu- 
zioci, pod nadzorom komandira odeljenja koji 
im daje uputstva u pogledu ciscenja. 

Komandir odeljenja duzan je da: 

— naredi rastavljanje minobacaca; 

— proveri kod vojnika ispravnost pribora 
i kvalitet materijala za ciscenje i podmazivanje; 
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— proveri da li je ciscenje izvrseno pra- 
vilno i potpuno — posle cega nareduje da se 
izvrsi podmazivanje; i 

— proveri da li je minobacac pravilno pod- 
mazan, posle cega nareduje da se orude sastavi 
i ostavi na svoje mesto. 

39. — Minobacac se cisti i podmazuje na 
stolu, klupi ili cistoj prostirci. 

Pribor za ciscenje mora da bude ispravan, 
a sredstva za podmazivanje i ciscenje cista i do- 
brog kvaliteta. 

' 40. — U zimskim uslovima pri niskim tem- 
peraturama, minobacac treba cistiti u prostori- 
rijama u kojima je temperatura priblizno jed- 
naka ili veca od one u prostorijama za cuvanje 
minobacaca, kako posle ciscenja i unosenja oru- 
da u prostorije ne bi doslo do znojenja. 

Zabranjeno je odvijanje zadnjaka radi cis- 
cenja. 

(2) Sredstva za ciscenje i podmazivanje 

41. — Za ciscenje minobacaca upotreblja- 
vaju se sledeca sredstva: 

Deterdzent za pranje i odmascivanje metala 
(cvrst DM-c). Upotrebi java se u rastvoru vode 
ili antifriza u koncentraciji 2 grama na litar 
vode ili antifriza. 
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Pri temperaturama iznad 0°C upotrebljava 
se rastvor DM-c u vodu, a ispod 0°C rastvor 
DM-c u antifrizu. Delovi minobacaca peru se 
ovim rastvorom odmah po zavrsenom gadanju, 
a ukoliko za to postoji mogucnost onda se pre- 
mazuju zastitnim uljem opste namene (ZUQN), 
s tim sto se u toku narednih 12 sati obavezno 
moraju ocistiti rastvorom DM-c. 

Krpe platnene: upotrebljavaju se za cisce- 
nje i podmazivanje minobacaca; one treba da su 
ciste, bez prasine i peska i bez rubova. 

Kucina: upotrebljava se za ciscenje svih 
neobojenih metalnih delova; treba da je cista, 
bez prasine, blata i peska. 

Cistilica: sluzi za ciscenje i podmazivanje 
unutrasnjosti cevi. 

Stapici od mekog drveta (camovi, lipovi, 
topolovi): namotavaju se krpom ili kucinom i 
njima se ciste pojedina manja udubljenja, iz- 
rezi i si. 

42. — Za podmazivanje minobacaca upo- 
trebljavaju se sledeca sredstva: 

Zastilno ulje opste namene (ZUON); name- 
njeno je za podmazivanje minobacaca na upo- 
trebi. 

Zastitni podmaz (ZP-3): upotrebljava se za 
konzervaciju oruda. 

TJM-2: namenjeno je za podmazivanje neo- 
bojenih delova i nisanskih sprava. 
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(3) Nacin ciscenja i podmazivanja minobacaca 

43.. — Ciscenje minobacaca moze biti deli- 
micno i detaljno. 

Delimicno ciscenje vrsi se svakog dana, po- 
sle upotrebe, kad se nije gadalo i kad minobacac 
nije bio izlozen vremenskim nepogodama. Pri 
ovom ciscenju treba suvom krpom ocistiti sve 
delove, a zatim ih ovlas podmazati. 

Ako je minobacac mokar ili je bio izlozen 
pra§ini, onda se cisti detaljno. 

Detaljno ciscenje minobacaca vrsi se posle 
gadanja sa bojevim ili vezbovnim minama, kad 
je orude bilo izlozeno vremenskim nepogodama, 
pred nedeljni i tehnicki pregled, i kad staresina 
naredi. 

44. — Detaljno ciscenje vrsi se na sledeci 
nacin: 

— naspe se u cev rastvor DM-c i cistilicom 
pere 5 — 10 minuta; 

— izlije se prljav rastvor, pa se ponovno 
naspe cisti i pranje ponovi jos najmanje tri puta; 

— posle pranja rastvorom DM-c. cistu kr- 
pu treba staviti na cetku cistilice pa njome tr- 
Ijati dok se unutrasnjost cevi i zadnjak ne 
osuse; i 

— kad je cev potpuno suva, cetkom cisti- 
lice vrsi se podmazivanje unutraSnjosti cevi. 

45. — Neobojene delove minobacaca, koji 
pri gadanju nisu bili izlozeni dejstvu barutnih 
gasova, treba ocistiti suvom krpom pa ih ovlas 
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podmazati. Ako je podloga prljava treba je pret- 
hodno oprati vodom, a zatim kucinom ili krpom 
osusitL Obojene delove treba samo obrisati su- 
vom krpom i ne podmazivati. 

46. — Minobacac koji je bio izlozen padavi- 
nama (kisa, sneg, rosa, magla), a iz njega se nije 
gadalo, cisti se na taj nacin sto se unutrasnjost 
cevi dobro istrlja suvom krpom pa se unutras- 
nost cevi i neobojeni delovi minobacaca pod- 
mazu. Ostale delove minobacaca treba dobro 
ocistiti i osusiti. 

4) Dekontaminacija 

47. — Dekontaminacija minobacaca vrsi se 
neposredno posle izvrsene licne dekontamina- 
cije. Ona, zavisno od vrste kontaminacije, moze 
biti: radioloska ,hemijska ili bioloska. 

Radioloska dekontaminacija vrsi se pranjem 
kontaminiranih delova vodenim rastvorom de- 
terdzenata (0,5—1%) ili sapuna, uz upotrebu 
cetke, sundera ili tampona od krpe, kucine, no- 
vinske hartije i sL Za pranje se koristi prven- 
stveno voda koja otice ili se vrsi polivanje iz 
posuda. U nedostatku vode dekontaminacija se 
moze izvrsiti protiranjem vlaznim (suvim) tam- 
ponima ili guzvama sena (slame). Tamponi se 
uvek povlace u jednom pravcu, a posle svakog 
zahvata okrenuti ih na cistu stranu. 

Hemijska dekontaminacija minobacaca (sem 
nisanske sprave) vrsi se premazivanjem rastvo- 
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rom materija za dekontaminaciju iz pribora za 
dekontaminaciju zajednickog pesadijskog nao- 
ruzanja (PDPO). U nedostatku pribora dekonta- 
minacija se vrsi protiranjem tamponima nakva- 
senim u rastvoru materija za dekontaminaciju 
(hlorni krec ili kaporit 1:10, deterdzenti — sa- 
puni 0,5 — 1% nafta ili benzin). 

Nisanska sprava dekontaminira se protira- 
njem tamponima nakvasenim u alkoholu ili ci- 
stom benzinu. 

Nakon 5 — 10 minuta, a najkasnije posle .30 
minuta od zavrsetka dekontaminacije treba iz- 
vrsiti ciscenje i podmazivanje minobacaca, kako 
bi se sprecilo korozivno dejstvo materija za de- 
kontaminaciju. 

Bioloska dekontaminacija vrsi se premazi- 
vanjem (protiranjem tamponima) minobacaca 
vodenim rastvorom lizola (3 — 5%) ili formalina 
(4%). 

48. — Prilikom svih vrsta dekontaminacije 
voditi racuna da rastvori materije za dekonta- 
minaciju ne udu u cev oruda. 



5. — PRINCIP DEJSTVA MINOBACACA I MINE 

49. — Radi ispaljivanja mina se (kompleti- 
rana) pazljivo spusti u cev, sa stabilizatorom 
nanize. Elevacija i glatka unutrasnjost cevi omo- 
gucuju da mina sklizne na dno i kapislom osnov- 
nog punjenja udari u vrh udarne igle. Plamen 
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kapisle pali osnovno punjenje, a stvoreni ba- 
rutni gasovi cepaju kartonske zidove cahure, 
kroz otvore na stabilizatoru prodiru u zadnji deo 
unutrasnjosti cevi i pale dopunsko punjenje. 
Pritisak barutnih gasova potiskuje minu navise 
i izbacuje je iz cevi, pri cemu prstenasti delovi 
sa ispustima na krilcima stabilizatora obezbe- 
duju pravilno kretanje mine kroz cev. 

Cim mina izleti iz cevi, minobacac je odmah 
spreman za sledece punjenje. 

50. — Pod dejstvom barutnih gasova mina 
krece napred i usled sile inercije armirajuci pr- 
sten sabija svoju oprugu i oslobada kuglice koje 
ispadaju iz svog lezista, cime je izvrseno od- 
bravljivanje udarne igle. Po prestanku inercije 
udarna igla, pod dejstvom svoje opruge, krece 
napred, pri cemu se vrh igle izvuce iz nosaca 
kapisle cime je omoguceno njegovo pokretanje. 
Nosac kapisle pod dejstvom svoje opruge krece 
do oslanjanja na poklopac cime je upaljac ar- 
miran i mina postaje osetljiva, tako da odmah 
deluje pri udaru u prepreku (cilj). 

Kad mina upaljacem udari u prepreku (cilj) 
sklop igle, usled sile pritiska, sabija oprugu i 
vrsi opaljenje kapsle koja pali usporac. Dejstvo 
usporaca prenosi se na detonatorsku kapslu, a 
preko nje na nksplozivno punjenje koje izaziva 
eksploziju mine. 

Usled dejstva eksplozivnog punjenja u te- 
lu mine, kosuljica se rasprskava na veci broj 
ubojnih parcadi, koja se kruzno razlecu. 
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6. — MERE SIGURNOSTI PRI GADANJU 
IZ MINOBACACA 



51. — Pri gadanju iz minobacaca neophod- 
no je pridrzavati se sledecih mera sigurnosti: 

— zabranjeno je gadati iz neispravnog mi- 
nobacaca i sa neispravnim minama; 

— pre gadanja mora se ispitati tacnost ni- 
sanske sprave, a cev mora da bude potpuno ci- 
sta i suva; 

— minobacac na vatrenom polozaju mora 
da bude pravilno postavljen; 

— pre pustanja mine u cev proveriti nje- 
nu kompletnost, a po spustanju mine u cev, br- 
zo odmaci ruke od usta cevi; 

— paziti da se, pri brzoj paljbi, ne ubaci 
sledeca mina, a da prethodna jos nije izletila iz 
cevi, takode, pri brzoj paljbi obratiti paznju da 
se mina upaljacem ne okrene nanize i tako spu- 
sti u cev; 

— ukoliko se u toku gadanja primeti ma 
kakva neispravnost na minobacacu ,gadanje se 
odmah prekida; 

— zimi, kada je niska temperatura, prvo 
opaljenje treba — po mogucnosti, izvrsiti osnov- 
nim punjenjem, radi zagrevanja cevi; 

— kad pada kisa ili sneg, navlaku usta ce- 
vi treba skinuti — neposredno pred izvrsenje 
opaljenja; 
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— zabranjeno je: postavljati vise punjenja, 
nego sto je predvideno tablicama gadanja za 
datu daljinu; i 

— radi sprecavanja vecih podbacaja (za 
vreme kise, snega, magle i rose) potrebno je pu- 
njenja na mini zastititi od vlage. 

52. — Da bi se sprecilo ostecenje oruda i 
obezbedila sigurnost posluzilaca u toku gadanja, 
ne sme se prekoraciti rezim vatre pokazan u 
sledecem pregledu: 



Trajanje 


Broj 


paljbe 


mina 


1 minuta 


20 


2 minute 


35 


3 minute 


45 


5 minuta 


60 


10 minuta 


75 


20 minuta 


90 


30 minuta 


100 


1 sat 


140 



Primedba 



Na brzinu gadanja (re- 
zim vatre) utiCe doz- 
volj eneo naprezan j e 
cevi, uvezbanost po- 
sluge i potreba da se 
pri brzoj paljbi, posle 
opaljivanja svake mi- 
ne, kontrolisu zauzeti 
elementi i niSanjenje. 



7. — ZASTOJI I NACIN OTKLANJANJA 

53. — Zastoji nastaju kad mina ne opali i 
ne bude izbacena iz cevi. Do zastoja moze doci 
zbog necistoce u cevi, usled zgusnutog maziva, 
odnosno garezi i otpadaka osnovnog i dopunskog 
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punjenja u zadnjaku cevi, necistoce mina, naro- 
cito dela za centriranje, nedovoljno utisnutog 
osnovnog punjenja i neispravne udarne igle. 

54. — Kad dode do zastoja, treba postupiti 
po sledecem: sacekati 10 — 15 sekundi (jer se mo- 
ze desiti da do opaljenja dode sa zakasnjenjem); 
drzaljom asovcica udariti 3 — 5 puta po zadnja- 
ku, da bi mina pala na udarnu iglu (u slucaju 
da je zastala u cevi); sacekati jos jedan minut 
(ako je cev jako zagrijana 5 minuta) i ispraz- 
niti minobacac. 

Radi praznjenja minobacaca, nisandzija ot- 
kopcava utvrdivac kuglaste pete, vadi kuglastu 
petu iz podloge i postepeno podize zadnji deo 
cevi navise, a pomocnik nisandzije stavlja ruke 
na usta cevi (tako da upaljacu bude omogucen 
Slobodan prolaz) i prihvata minu koja ispada 
(si. 10). Pri ovom narocitu paznju obratiti na 
sledece: kad nisandzija pocne da podize cev, ne 
sme vise da je spusta sve dok pomocnik ne uh- 
vati minu rukama, kako bi se izbeglo da mina 
eventualno sklizne na udarnu iglu i da opali 
dok je cev u rukama nisandzije. Radi prihvata- 
nja mine pomocnik treba da postavi ruke na 
usta cevi, tako da minu sigurno uhvati i da pri 
tome ne dodirne upaljafc. 

55. — Posle praznjenja minobacaca treba 
pronaci uzrok zastoja i pristupiti njegovom ot- 
klanjanju. Necistu cev treba ocistiti (ostraniti 
mazivo, garez i ostatke osnovnog i dopunskog 
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punjenja); sa mine ostraniti prljavstinu, posebno 
na delu za centriranje; nedovoljno utisnuto 
osnovno punjenje namestiti pravilno ili ga za- 
meniti (ako je kapsla neispravna); zatim pregle- 
dati i po potrebi zameniti udarnu iglu. 




SI. 10. Polozaj ruku pomocnika nisandzije 
pri otklanjanju zastoja 



Posle otklanjanja uzroka zastoja, ista mina 
moze se upotrebiti za gadanje. 

Duznosti i rad posluzilaca pri gadanju vez- 
bovnim minama, u pogledu preduzimanja mera 
sigurnosti, iste su kao i pri otklanjanju zastoja 
u toku gadanja s bojevim minama. 
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8. — ISPITIVANJE TACNOSTI NISANSKE 

SPRAVE NSB-1 



56. — Pre svakog gadanja potrebno je iz- 
vrsiti ispitivanje tacnosti nisanske sprave, koja 
se sastoji iz: 

— proveravanja osnovnog podeljka uglo- 
mera; i 

— proveravanja osnovnog podeljka dalji- 
nara. 

57. — Da bi se izvrsilo provera r .'anje os- 
novnog podeljka uglomera potrebno je: 

— izabrati pogodnu nisansku tacku (drvo, 
stub, ugao zgrade) udaljenu od minobacaca naj- 
manje 100 metara; uglomer postaviti na pode- 
ljak 30—00, a daljinar na 10—00; 

— koristeci visak (napravljen od kanapa i 
rezervne udarne igle ili slicnog predmeta), spu- 
sten na 3 do 4 metra pozadi minobacaca, belu 
liniju na cevi upraviti u izabranu nisansku tac- 
ku. Pri tome minobacac pomerati desno-levo, 
sve dok se visak, bela linija na cevi minobacaca 
i nisanska tacka ne dovedu u jednu liniju, a li- 
bele da vrhune; i 

— pogledati kroz gletku nisanske sprave, 
pa ako se linija nisanjenja zavrsava u nisanskoj 
tacki, smatra se da je osnovni podeljak uglo- 
mera tacan. 

Ako se linija nisanjenja ne zavrsava u ni- 
sanskoj tacki na koju je upravljena bela linija 
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na cevi, okretanjem ploce uglomera treba upra- 
viti gletku u nisansku tacku — ne pomerajuci 
minobacac. Zatim se pazljivo odvije zavrtanj za 
ispitivanje tacnosti na dobosu i osnovni pode- 
ljak (crtica obelezena brojem »30«) postavi pre- 
ma pokazivacu, posle cega se zavrtanj pritegne. 
Zatim se odvije utvrdivac zavrtnja ploce uglo- 
mera i zavrtanj okrene ulevo, pa skala ploce 
uglomera postavi na podeljak »0«. Na kraju se 
proven nisanjenje i pritegne zavrtanj i njegov 
utvrdivac — vodeci racuna da se ne poremeti 
nisanjenje. 

58. — Proveravanje osnovnog podeljka da- 
ljinara vrsi se na sledeci nacin: 

— zauzme se osnovni podeljak na dalji- 

naru; 

— na kvadrantu (KM- 19) zauzme se pode- 
ljak 45° i kvadrant postavi na kvadrantsku ra- 
van cevi, posle cega se spravom za davanje na- 
giba cevi navrhune libela kvadranta. Ako pri 
ovom uzduzna libela vrhuni onda je osnovni po- 
deljak daljinara tacan. 

Ukoliko uzduzna libela ne vrhuni po- 
trebno je: 

— pomocu ploce daljinara navrhuniti uz- 
duznu libelu; 

— odviti zavrtanj prstena na kome je po- 
kazivac skale daljinara i pokazivac namestiti na 



48 



osnovni podeljak — obelezen brojem »10«, a za- 
tim utvrditi zavrtanj prstena; 

— odviti zavrtanj ploce daljinara i okre- 
nuti ga ulevo i skalu ploce postaviti na osnovni 
podeljak — obelezen sa »0«, posle cega utvrditi 
zavrtanj i njegov utvrdivac. 

Pri utvrdivanju zavrtnja voditi racuna da 
uzduzna libela vrhuni. 
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Glava II 



GADANJE MINOBACACKIM ODELJENJEM 

1. — opSt eodredbe 

* 

59. — Gadanje iz minobacaca vrsi se po- 
sredno sa zaklonjenog, poluzaklonjenog i otkri- 
venog vatrenog polozaja. 

Gadanje minobacackim odeljenjem sastoji 
se iz sledecih radnji: posedanja vatrenog polo- 
zaja (izlazak na vatreni polozaj i njegovo ure- 
denje, i postavljanje minobacaca za gadanje); 
pripreme elemenata za gadanje (davanje osnov- 
nog pravca gadanja, obrazovanje paralelnog 
snopa i obelezavanje na nisansku tacku); pri- 
preme pocetnih elemenata za gadanje cilja (iz- 
bor punjenja, daljinara, uglomera, snopa i vrste 
paljbe); paljbe (spustanje mine u cev); prekida 
paljbe; i obustavljanja gadanja. 

60- — Paljba se otvara po komandi koman- 
dira odeljenja. Komanda za otvaranje paljbe sa- 
drzi: ko gada (prvo, drugo orude ili odeljenje); 
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broj punjenja; uglomer; daljinar; broj mina i 
vrstu paljbe. Na primer: »Gada prvo (drugo, 
odeljenje), punjenje prvo (osnovno , drugo, tre- 
ce, cetvrto), uglomer 24—90, daljinar 5—42, jed- 
nu minu (po tri mine brzom paljbom, po dve 
metodickom sa razmakom 5 sekundi) — PALI«. 

Komanda se izdaje jasno i glasno, sa raz- 
makom izmedu pojedinih delova komande ka- 
ko bi posluzioci mogli da ih izvrse. 

Komandir odeljenja svaku komandu zapi- 
suje u zapisnik elemenata (prilog br. 2). 

Ako je neki deo komande izdat pogresno, 
onda se u komandi vrsi ispravka, na primer: 
»Punjenje ostav«, pa se zatim izdaje tacan deo 
komande. 

Izvrsni deo komande »Pali« izdaje se posle 
izvestaja posluzilaca o gotovosti za otvaranje 
paljbe. Izvestaj o gotovosti sadrzi podeljak uglo- 
mera i daljinara i broj punjenja. 

Za opaljenje naredne mine (narednih mina) 
izdaje se samo onaj deo komande koji se menja. 

U slucaju zastoja nisandzija izvestava »Prvi 

(drugi) — Zastoj«. 

61. — Za prekid paljbe komanduje se 
»PREKINI a za obustavljanje gadanja prekini 
— Sprema za pokret«. 

62. — Za odmor posluzilaca daje se »Volj- 
no« pri cemu posluzioci ne mogu da se udalja- 
vaju od oruda, bez odobrenja komandira ode- 
ljenja. Da bi posluzioci zauzeli svoja mesta kod 
oruda komanduje se » SPREMA ZA PALJBU«. 
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63. — Elemente za gadanje priprema ko- 
mandir odeljenja. Ukoliko je osmatracnica ko- 
mandira odeljenja bliza vatrenom polozaju, ko- 
mandir ce tacnije odrediti elemente za gadanje 
i lakse rukovati vatrom. Zato komandir odelje- 
nja treba da bira osmatracnicu sto blize vatre- 
nom polozaju. 

2. — POSLUZIOCI I NJIHOHVE DU2NOSTI 

64. — Minobacac 60 mm posluzuju nisan- 
dzija i pomocnik nisandzije. Izuzetno minobacac 
moze posluzivati sam nisandzija. 

65. — Minobacacko odeljenje sacinjavaju: 
komandir odeljenja, dva oruda sa poslugom, to- 
varna grla i potreban broj konjovodaca. 

66. — Komandir odeljenja komanduje ode- 
ljenjem u svim prilikama. Odgovoran je za stal- 
nu borbenu gotovost odeljenja i za izvrsavanje 
vatrenih zadataka, zbog cega radi sledece: 

— bira vatreni polozaj (ako mu nije odre- 
den), osmatracnicu i mesto za tovarna grla; 

— odreduje mesta orudima na vatrenom 
polozaju; 

— bira osnovni pravac gadanja (ako mu 
nije odreden); 

— u zoni dejstva bira potreban broj do- 
punskih orjentira; 

— bira nisansku tacku: 
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— daje osnovni pravac gadanja i obrazuje 
paralelan snop; 

— organizuje uredenje i maskiranje vatre- 
nog polozaja, osmatracnice i mesta tovarnih 

grla; - 

— izraduje skicu plana vatre; 

— stara se o redu, disciplini i pravilnom 
izvrsavanju komandi na vatrenom polozaju; 

— rukuje vatrom odeljenja i vodi zapisnik 
elemenata; i 

— odrzava vezu sa pretpostavljenim stare- 
sinom. 

Komandir odeljenja je naoruzan puskom. 
Nosi busolu lakog tipa i dvogled. 

67. — Orude posluzuje nisandzija i pomoc- 
nik nisandzije. 

Nisandzija postavlja minobacac na vatreni 
polozaj, zauzima komandovane elemente na ni- 
sanskoj spravi i vrsi nisanjenje. U toku gada- 
nja rukuje minobacacem, vrhuni libele, puni 
minobacac i zajedno sa pomocnikom otklanja 
zastoje. U izuzetnim slucajevima, kad borbena 
situacija zahteva, nisandzija moze samostalno 
da gada sa otkrivenog vatrenog polozaja. Odgo- 
voran je za ispravnost i cistocu minobacaca i 
nisanske sprave. Nosi minobacac (o ramenu) i 
nisansku spravu u kutiji (si. 11 i 11a). 

Pomocnik nisandzije pomaze nisandziji pri 
postavljanju minobacaca na vatreni polozaj, ko- 
pa rovic za podlogu, donosi mine i druge bor- 
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SI. 11. Nosen je 
— minobacaca 
izglcd sa strane 
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SI. 12a. Nosenje 
mina i RAP -a — 
izgled pozadi 



bene potrebe na vatreni polozaj, pregleda i pri- 
prema mine za gadanje ,zajedno sa nisandzijom 
otklanja zastoj i pomaze mu u odrzavanju mino- 
bacaca. Nosi 8 mina na lednom ramu i RAP (si. 
12 i 12a), naoruzan je puskom. 

3. — VATRENI POLOZAJI 

1) Namena, vrste i uslovi kojima treba da 
odgovori vatreni polozaj 

68. — Vatreni polozaj (VP), prema svojoj 
nameni, moze biti: osnovni, rezervni, privre- 
meni, naredni i lazni. 

Osnovni vatreni polozaj je onaj sa koga mi- 
nobacacko odeljenje izvrsava osnovni vatreni 
zadatak. 

Rezervni vatreni polozaj se poseda u slu- 
caju da odeljenje iz bilo kojih razloga ne moze 
izvrsavati vatreni zadatak sa osnovnog vatrenog 
polozaja. 

Privremeni vatreni polozaj je onaj sa koga 
minobacacko odeljenje izvrsava privremene za- 
datke. 

Lazni vatreni polozaj ureduje se radi ob- 
mane neprijatelja. 

69. — Prema visini zaklona vatreni polo- 
zaji mogu biti: otkriveni T poluzaklonjeni i zaklo- 
njeni. 
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Otkriveni vatreni polozaj je onaj sa koga 
je, pri gadanju,. moguce nisaniti neposredno u 
cilj, ali na kome neprijatelj moze uociti oruda i 
posluzioce. 

Poluzaklonjeni vatreni polozaj je onaj na 
kome neprijatelj ne moze videti oruda i poslu- 
zioce, ali ih moze otkriti po dimu ili blesku puc- 
nja pri opaljenju mine. 

Zaklonjeni vatreni polozaj je onaj na ko- 
me su zaklonjeni od neprijateljevog osmatra- 
nja sa zemlje, ne samo oruda i posluzioci, vec i 
blesak pucnja posle opaljenja mine. 

Nacelno uvek treba birati zaklonjeni va- 
treni polozaj, a samo u nuzdi mogu se koristiti 
otkriveni i poluzaklonjeni. 

70. — Prilikom izbora vatrenog polozaj a 
treba se rukovoditi sledecim uslovima: 

— da je zaklonjen od neprijateljevog osma- 
tranja sa zemlje i iz vazduha; 

— da osmatracnica bude sto blize raspo- 
redu oruda; 

— da se sa vatrenog polozaja moze gadati 
sa elevacijom od 45°; radi toga daljina od gre- 
bena zaklona (maske, kuce, drveta i si.) do me- 
sta oruda treba da bude veca od visine grebena 
zaklona oko 1,5 puta; 

— da se oruda mogu postaviti na medusob- 
nom rastojanju najvise 25 metara i najmanje 5 
metara; 

— da ima pogodno tlo za postavljanje pod- 
loge; 
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— da nije blizu lako uocljivih mesnih ob- 
jekata; 

— da ima zaklonjen prilaz do mesta to- 

varnih grla; i 

— da ima prikriven prilaz do rezervnog va- 
trenog polozaja. 

71. — Za vatreni polozaj se mogu koristiti: 
zadnji nagibi, zemljisna ulegnuca, jaruge, uvale, 
levkovi od granata i bombi, tavani kuce, zidovi, 
ograde, zadnje ivice sume, zbunje i si. 

72. — Borbeni raspored minobacackog ode- 
Ijenja na vatrenom polozaju sastoji se iz raspo- 
reda oruda, osmatracnice komandira odeljenja 
i mesta transportnih sredstava (tovarnih grla) 
si. 13. 

73. — Osmatracnica komandira odeljenja 

moze biti: osnovna, rezervna, privremena (na- 
redna) i lazna. Pri izboru mesta za osmatracnicu, 
treba se rukovoditi sledecim: 

— da ima dobru preglednost po frontu i 
dubini; 

— da omoguci osmatranje neprijatelj a i 
svojih jedinica; 

— da omoguci lako i brzo rukovanje va- 
trom odeljenja u dobijenoj zoni dejstva. Zato 
osmatracnica treba da bude sto je moguce bli- 
ze rasporedu oruda, a ne dalje od 20 metara; 

— da je zaklonjena od ugleda sa zemlje i 
iz vazduha; 

— da omoguci vezu sa predpostavljenim 

staresinama; 



61 




SI. 13. Borbeni stroj MBO-60 mm na 
vatrenom polozaju 



— da omoguci vezu sa poslugom — glasom 
i pogledom; 

— da nije blizu lako uocljivih mesnih ob- 
jekata; i 

— da ima prikriven prilaz ka orudima. 
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74. — Prilikom izbora mesta za tovarna grla 

rukovoditi se sledecim: 

— da je zaklonjeno od neprijateljskog 
osmatranja sa zemlje i iz vazduha; 

— da nije udaljeno od oruda vise 200 me- 

tara; 

— da ima prikriven prilaz ka orudima, ra- 
di donosenja mina; i 

— da omoguci prikriven raspored tovarmh 
grla i mina, kao i ostalih materijalno-tehnickih 
sredstava. 

2) Posedanjc vatrenog polozaja 

75. — Zavisno od situacije i pokrivenosti 
zemljista minobacacko odeljenje na vatreni po- 
lozaj izlazi sa tovarnim grlima ili bez njih. 

76. — Za posedanje vatrenog polozaja ko- 
mandir odeljenja, posto dovede odeljenje na va- 
treni polozaj, komanduje: »Prvo orude kod , 

drugo orude kod. . . pravac dejstva. . . SPRE- 
MA ZA PALJBU«. 

Ako je komandir odeljenja izasao na vatre- 
ni polozaj pre odeljenja, onda odeljenje na va- 
treni polozaj izlazi na komandu: »Na POLO- 
ZAJ« ili na ugovoreni znak. Posto zamenik ko- 
mandira odeljenja dovede odeljenje, komandir 
odeljenja izdaje komandu po prethodnom stavu. 

77. — Posle izlaska na vatreni polozaj, po- 
sluzioci brzo skidaju minobacac i ram sa muni- 
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cijom, posle cega nisandzija i pomocnik nisan- 
dzije rade sledece: 

— nisandzija otkopcava kais koji pricvrs- 
cuje dvonozni lafet za cev, postavlja podlogu na 
odredeno mesto, razvlaci noge lafeta i pobija ih 
u zemlju, tako da budu udaljene oko 50 cm od 
podloge, i proverava da li je cev upravljena u 
pravcu gadanja ; 

— ■ pomocnik nisandzije skida ledni ram sa 
minama i postavlja ga na zemlju, a zatim obele- 
zava rovic za podlogu; 

— kad pomocnik obelezi rovic za podlogu 
nisandzija pomera minobacac ustranu; 

— pomocnik nisandzije kopa rovic, tako da 
podloga u njemu lezi pod uglom 20 — 30"; 
(si. 14;) i 




SI. 14. Polozaj podloge u rovicu 

— za to vreme nisandzija vadi nisansku 
spravu iz kutije i postavlja je na minobacac — 
uglomerom 30 — 00 i daljinarom 6 — 00. Kad po- 
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mocnik iskopa rovic, nisandzija postavlja orude, 
posle cega nisandzija i pomocnik zauzimaju svo- 
ja mesta, tako da se nisandzija nalazi levo, a 
pomocnik desno od minobacaca, u klececem 

stavu. 

3) Promena vatrenog polozaja 

78. — Promena vatrenog polozaja moze se 
vrsiti prenosenjem oruda od strane nisandzije, 
a municije od strane pomocnika nisandzije ili 
pomocu tovarnih grla (na vecim daljinama). 

79. — Promena vatrenog polozaja vrsi se po 
komandi komandira odeljenja, odnosno po nare- 
denju staresine jedinice u cijem sastavu ode- 
ljenje dejstvuje. Pre pokreta treba izabrati novi 
vatreni polozaj (afco nije odreden) i odrediti 
prikriven pravac kretanja do njega. 

80. — Pre prebacivanja na novi vatreni po- 
lozaj komanduje se: »Prekini — SPREMA ZA 
POKRETV Rad posluzilaca po ovoj komandi je 
sledeci: 

— nisandzija stavlja navlaku na usta cevi, 
skida nisansku spravu sa minobacaca i stavlja 
je u kutiju; dovodi matricu na sredinu navojnog 
vretena sprave za davanje pravca cevi, a navoj- 
no vreteno sprave za davanje nagiba u najnizi 
polozaj; oslobada cahuru izravnjaca ,sklapa noge 
lafeta i privlaci ih ka sebi, tako da sape nogu 
budu ispod ivice podloge i pricvrscuje ih ka- 
isem uz cev (si. 15) i stavlja minobacac remni- 
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SI. 15. Priprema minobacaca za prenosenje 

kom preko ramena ili ga tovari na tovarno grlo, 
zavisno kafco se vrsi promena vatrenog polo- 
zaja; i 

— pomocnik nisandzije pakuje preostale 
mine u kutije i tako upakovane stavlja u lezi- 
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ste na lednom ramu (si. 15a), uzima RAP i pri- 
prema se za premestanje. 

Dalji postupak nisandzije i pomocnika ni- 
sandzije je po komandi komandira odeljenja. 




SI. 15a. Priprema mina za prenosenje 



Primer: »Na sledeci vatreni polozaj — ZAM- 
NOM«. Na ovu komandu komandir odeljenja 
vodi odeljenje na novi vatreni polozaj prikri- 
venim pravcem. Novi vatreni polozaj poseda se 
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po t. 75 — 77, s tim sto komandir odeljenja na- 
reduje konjovodcu da premesti grla u novi 
rejon. 

81. — Pri brzoj pz-omeni vatrenog polozaja, 
na kracim odstojanjima i kad situacija zahteva, 
minobacac se prenosi u rukama (kako je kome 
zgodnije). 



4. — PRIPREMA POCETNIH ELEMENATA 

ZA GADANJE 

1) Davanje osnovnog pravca gadanja 

(1) Davanje osnovnog pravca gadanja kad jc vatrcni 

polozaj posednut 

82. — Pri gadanju sa otkrivenog vatrenog 
polozaja, osnovni pravac gadanja se ne daje, jer 
se nisanjenje vrsi direktno na cilj — sa uglo- 
merom 30—00. 

83. — Pri posrednom gadanju (kada nisan- 
dzija ne vidi cilj) nacelno se daje pravac gada- 
nja na osnovni orjentir, cime se omogucava ga- 
danje ciljeva u zoni dejstva. 

Osnovni orjentir (OOr) treba, po moguc- 
nosti, da bude u sredini zone dejstva, i pravac 
na njega je osnovni pravac gadanja. 

Kad situacija zahteva da se paljba otvori bto 
pre, osnovni pravac moze se dati na cilj koji ce 
se gadati. 
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Osnovni pravac gadanja daje se osnovnom 
orudu, a to je nacelno prvo orud'e (desnokrilno). 

84. — Osnovni pravac gadanja kada je va- 
treni polozaj posednut moze se dati na vise na- 
cina 1 to: odoka, piketima (prirucnim), busolom 
lako gtipa i pomocu izmerenog ugla. 

85 - — Davanje osnovnog pravca odoka vrsi 
se kada je orude na poluzaklonjenom vatrenom 
polozaju. U torn cilju komandir odeljenja (ni- 
sandzija) staje neposredno iza osnovnog oruda 
i, posto uoci osnovni orjentir (cilj), staje tacno u 
limju osnovni orjentir — nisanska sprava osnov- 
nog oruda, zatim se postepeno saginje, uocava- 
juci na grebenu mesto gde se osnovni orjentir 
(cilj) zaklonio. Ako na grebenu nema pogod- 
nog predmeta za nisanjenje, komandir odeljenja 
(msandzrja) nareduje pomocniku nisandzije da 
na to mesto postavi piket, zatim komanduje: 
»Uglomer za prvi 30—00, nisanska tacka piket 
(kamen, zbun, i si.). 

Nisandzija osnovnog oruda zauzima na ni- 
sanskoj spravi uglomer 30—00, posle cega sa 
pomocnikom nisandzije nisani u komandovanu 
nisansku tacku. 

86. — Nisanjenje se vrsi tako sto nisandzija 
okretanjem rucice sprave za davanje elevacije 
vrhuni uzduznu libelu, a spravom za davanje 
pravca poklapa belu liniju gletkom sa komando- 
vanom nisanskom tackom. 

Pri nisanjenju oko nisandzije treba da je 
udaljeno od gletke 10—15 cm, tako da se kroz 
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prorez ocrtava vertikalna svetla linija koja se 
poravnava sa ivicom ni§anske tacke. Pomocnik 
nisandzije, pri nisanjenju ,moze da pomaze ni- 
sandziji (ako je potrebno). 

Po zavrsenom nisanjenju nisandzija izves- 
tava »GOTOVO«. 

87. — Davanje osnovnog pravca piketima 
primenjuje se kada pozadi osnovnog oruda po- 
stoji uzvisenje sa koga se vidi osnovno orude i 
osnovni orjentir. 

Komandir odeljenja staje tacno u produ- 
zetku linije osnovni orjentir — osnovno orude, 
na daljini od osnovnog oruda najmanje 20 me- 
tara, i pobija piket, a zatim komanduje: »Uglo- 
mer za prvi — 00, nisanska tacka piket«. 

Nisandzija zauzima uglomer — 00, i posto 
nanisani u piket, izvestava komandira odeljenja 
»GOTOVO«. 

Ako iz bilo kog razloga komandir odeljenja 
ne moze pobiti piket onda salje pomocnika ni- 
sandzije sa piketom ispred osnovnog oruda (na 
daljini najmanje 20 metara) pa ga znacima na- 
vodi da pobije piket tacno u liniju osnovni or- 
jentir — osnovno orude, pa zatim komanduje 
»Uglomer za prvi 30 — 00, nisanska tacka piket«. 

Nisandzija, posto nanisani na piket, izve- 
stava »Gotovo«. 

88. — Davanje osnovnog pravca gadanja 
busolora lakog tipa vrsi se na sledeci nacin: 
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kada se sa osmatracnice vidi osnovno oru- 
de komandir odeljenja postavi busolu lakog ti- 
pa za rad, pa preko dioptera nanisani u osnovni 
orjentir i ucvrsti uglomerni krug; zatim ,ne po- 
merajuci busolu, gletkom nanisani u nisansku 




SI. 16. Davanje osnovnog: pravca busolom lakog tipa 
kad se sa osmatracnice vidi osnovno orude 

spravu osnovnog oruda (si. 16), procita podeljak 
na uglomernom krugu i promeni ga za 30 — 00, 
pa dobijeni podeljak komanduje nisandziji os- 
novnog oruda. 



* 
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Primer: komandir odeljenja je na uglomer- 
nom krugu procitao podeljak 52 — 20, od njega 
oduzima 30—00 i dobija 22—20 (52—20 — 30— 
—00 = 22—20). 

Ako bi procitani podeljak na uglomernom 
krugu busole lakog tipa bio 27 — 40, komandir 
odeljenja bi dobio 57 — 40 (27—40 + 30—00 = 
= 57—40). 

Na kraju ,komandir odeljenja komanduje: 
»Uglomer za prvi 22—20 (57—40), nisanska tac- 
ka busola«. Ako je nisandziji otezano da nani- 
sani u busolu, komandir odeljenja, na mesto bu- 
sole, postavlja piket. 

Kad se sa osmatracnice ne vidi osnovno 
orude (po azimutu osnovnog orjentira) koman- 
dir odeljenja, posto postavi busolu lakog tipa za 
rad, preko dioptera nanisani u osnovni orjentir 
i ucvrsti busolin krug; zatim oslobodi magnetnu 
iglu i saceka da se ona umiri; prema vrhu igle 
procita podeljak azimuta na busolinom krugu i 
zapisuje ga ill pamti, posle toga uzima busolu, 
odlazi na oko 10 metara ispred ili pozadi oruda^ 
postvavlja busolu za rad i okrece je tako da se 
magnetna igla umiri na prethodno zapisani (za- 
pamceni) azimut osnovnog orjentira, pa ucvrs- 
cuje busolin krug. Zatim, ne pomerajuci busolu, 
gletkom nanisani u nisansku spravu osnovnog 
oruda i procita podeljak na uglomernom krugu. 
Procitani podeljak menja za 30 — 00, pa dobijeni 
komanduje nisandziji osnovnog oruda da nani- 
sani u busolu (si. 17). 
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SI. 17. Davanje osnovnog pravca busolom lakog tipa 
kada se sa osmatracnice ne vidi osnovno orude po 

azimutu osnovnog orijentira 
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Kada se sa osmatracnice vidi pogodna ni- 
sanska tacka (drvo, kuca, stub i si.) koja se vidi 
i sa mesta osnovnog oruda, komandir odeljenja, 
posto postavi busolu za rad, preko dioptera na- 
nisani u osnovni orjentir i ucvrsti busolin krug; 
zatim gletkom nanisani u nisansku tacku (koju 
vidi i nisandzija osnovnog oruda) i procita po- 
deljak (36 — 40) na uglomernom krugu. Proci- 
tani podeljak na uglomernom krugu komanduje 
nisandziji osnovnog oruda »Uglomer za prvi 
36 — 40, nisanska tacka desna ivica kuce«. 

Nisandzija osnovnog oruda zauzima na ni- 
sanskoj spravi podeljak 36 — 40 i nanisani u ko- 
mandovanu nisansku tacku (si. 18). 

89. — Davanje osnovnog pravca gadanja po 
izmerenom uglu primenjuje se kada se sa osma- 
tracnice vidi neka pogodna nisanska tacka (kuca, 

drvo i si.) koja se vidi i sa mesta osnovnog 
oruda. 

Da bi komandir odeljenja dao osnovni pra- 
vac gadanja pomocu izmerenog ugla, on najpre 
meri ugao izmedu osnovnog orjentira i nisan- 
ske tacke; ugao se meri dvogledom ili busolom 
lakog tipa. 

Ako je osnovni orjentir desno od nisanske 
tacke (si. 19) izmereni ugao dodaje se na po- 
deljak 30 — 00, pa komanduje nisandziji osnov- 
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36--r0 1 



36-40 



30-00 



30-00 

SI. 18. Davanje osnovnog" pravca pomocu busole lakog 
tipa i nis. tacke (kada sc sa osmatracnice vidi nisanska 
tacka koja se vidi i sa mesta osnovnog oruda) 
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nog oruda da sa tako dobijenim podeljkom uglo- 
mera nanisani u nisansku tacku. 

Ako je osnovni orjentir levo od nisanske 
tacke (si. 19a), izmereni ugao se oduzima od 




SI. 19. Davanje osnovnog SI. 19a. Davanje osnov- 
pravca po izmerenom nog pravca po izmere- 

uglu (OOr desno od NT) nom uglu (OOr levo 

od NT) 



30 — 00, pa komanduje nisandziji osnovnog oru- 
da da se tako dobijenim podeljkom uglomera 
nanisani u nisansku tacku. 



(2) Davanje osnovnog pravca gadanja koda vatreni 

polozaj nije poscdnut 



90. Osnovni pravac gadanja, kada vatreni 
polozaj nije posednut, moze se dati na jedan 
od sledecih nacina: piketima, pomocu busole 
lakog tipa i po izmerenom uglu. 

91. — Davanje osnovnog pravca gadanja 
piketima napred primenjuje se kada ispred va- 
trenog polozaj a postoji pogodno uzvisenje za 
postavljanje piketa. 

Komandir odeljenja, u ovom slucaju, izlazi 
na greben uzvisenja i pobija piket u liniji os- 
novni orjentir — mesto na kome ce biti postav- 
Ijeno osnovno orude. Zatim se povlaci unazad 
i pre nego sto se osnovni orjentir zakloni iza 
uzvisenja, pobija drugi piket (u liniji osnovni 
orjentir — prvi piket). Ako je potrebno povlaci 
se jos unazad i pobija potreban broj piketa u 
produzetku oznacene linije tako da se sa me- 
sta gde ce biti postavljeno osnovno orude vide 
najmanje dva piketa. U produzetku linije ozna- 
cene piketima komandir postavlja kocic (piket) 
na mestu gde ce biti postavljeno osnovno orude 
(si. 20). 

Posle toga komandir odeljenja komanduje: 
»Prvo orude kod kocica, uglomer 30 — 00, nisan- 
ska tacka daljni piket; drugo orude kod . . . 
pravac dejstva — SPREMA ZA PALJBU«. 

Na tu komandu nisandzija i pomocnik po- 
stavljaju minobacac za gadanje, a nisandzija 
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prvog oruda sa uglomerom 30 — 00 nanisani u 
daljni piket i po zavrsenom nisanjenju izvesta- 
va komandira odeljenja »Gotovo«. 

Ako pozadi vatrenog polozaja postoji po- 
godno uzvisenje, komandir odeljenja moze dati 
osnovni pravac gadanja osnovnom orudu pike- 




Mesto 2q orude 

SI. 20- Davanje osnovnog pravca piketima napred 



tima nazad. U torn slucaju komandir na mesto 
osnovnog oruda postavlja kocic (piket) pa se pe- 
nje na uzvisenje i, kad uoci osnovni orjentir, 
pobija piket u liniju osnovni orjentir — ozna- 
ceno mesto osnovnog oruda (kocic, piket). Za- 
tim se penje jos oko 20 metara i u liniji osnovni 
orjentir — prvi piket pobija drugi piket 
(si. 21). 

U ovom slucaju se komanduje: »Prvo oru- 
de kod kocica (piketa) ,uglomer — 00, nisanska 
tacka daljni piket; drugo orude kod . . ., pravac 
dejstva ... — SPREM\ ZA PALJBU«. 

Rad posluzilaca je isti kao i pri davanju 
osnovnog pravca gadanja piketima napred, s tim 
sto nisandzija prvog oruda, sa uglomerom — 00, 
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nisani u daljni piket koji je pozadi vatrenog po- 
lozaja. 

92. — Davanje osnovnog pravca gadanja 
pomocu azimuta sa busolom lakog tipa vrsi se 
tako sto se busola postavi priblizno u liniji os- 
novni orjentir — buduce mesto osnovnog oruda; 




mesto za orude 

SI. 21. Davanje osnovnog pravca piketima nazad 



zatim se diopterom nanisani u osnovni orjentir 
i oslobodi magnetna igla. Kad se igla umiri, 
prema njenom vrhu na busolinom krugu, proci- 
ta se azimut osnovnog oruda; posle toga busola 
se postavlja na mesto gde ce biti postavljeno 
osnovno orude, zatim oslobodi magnetna igla, i 
okretanjem busole, zauzme procitani azimut 
osnovnog orjentira. Zatim se na pravcu vizure 
pobije piket, na daljini oko 20 m, a mesto bu- 
sole obelezava piketom (kocicem). Pri postav- 
ljanju oruda voditi racuna da nisanska sprava 
bude tacno iznad kocica, posle postavljanja oru- 
da, sa uglomerom 30 — 00 nisani se u piket. 

Davanje osnovnog pravca gadanja pomocu 
azimuta i nisanskc tacke sa busolom lakog tipa 
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vrsi se kao i u prethodnom stavu, s tim sto se 
posle zauzimanja azimuta na mestu oruda okre- 
ce gletka busole prema pogodnoj nisanskoj tac- 
ki, pa na uglomernom krugu busole procita po- 
deljak. Procitani podeljak zauzima nisandzija 
na nisanskoj spravi i nisani u nisansku tacku. 

93. — Davanje osnovnog pravca gadanja po 
izmerenom uglu vrsi se kako je izneto u t 89, 
s tim sto komandir odeljenja meri ugao izmedu 
osnovnog orjentira i nisanske tacke sa mesta 
osnovnog oruda. 

2) Obrazovanje paralelnog snopa 

94. — Radi lakseg rukovanja i prenosa va- 
tre, odmah posle davanja osnovnog pravca ga- 
danja osnovnom orudu, treba obrazovati para- 
lelan snop na svakom vatrenom polozaju. Za 
obrazovanje paralelnog snopa ravan gadanja 
drugog oruda dovodi se u paralelnost sa ravni 
gadanja prvog oruda. 

Obrazovanje paralelnog snopa moze se vr- 
siti na jedan od sledecih nacina: medusobnim 
nisanjenjem, pomocu udaljene nisanske tacke i 
busolom lakog tipa. 

95. — Obrazovanje paralelnog snopa me- 
dusobnim nisanjenjem vrsi se na komandu 
»SNOP«. Na ovu komandu nisandzija drugog 
oruda postavlja piket vertikalno na svoju ni- 
sansku spravu, a nisandzija prvog oruda, ne po- 
merajuci orude, okrece gletku nisanske sprave 
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prema nisanskoj spravi drugog oruda i nani- 
sani u nisansku spravu drugog oruda (ako se 
nisanska sprava ne vidi, na nju se postavlja pi- 
ket); zatim nisandzija prvog oruda cita podeljak 
uglomera i izvestava »Uglomer. ..«, .posle cega 
postavlja piket na svoju nisansku spravu (ako 
je potrebno). 

Nisandzija drugog oruda menja procitani 
uglomer za 30 — 00, pa dobijeni podeljak uglo- 
mera zauzima na nisanskoj spravi; zatim, ne 
pomerajuci uglomer, nanisani u nisansku spra- 
vu (piket — ako se nije videla nisankska spra- 
va) prvog oruda, cime je obrazovan paralelan 
snop. 

Obrazovanje paralelnog snopa medusob- 
nim nisanjenjem otezano je ako je drugo orude 
u liniji sa prvim ili je blize njega u odnosu na 
osnovni orjentir, jer cev oruda kojim se nisani 
zakllanja nisansku spravu oruda u koje se ni- 
sani. 

96. — Obrazovanje paralelnog snopa pomo- 
cu udaljene nisanske tacke (si. 22) primenjuje 
se kad nisandzije oba oruda vide istu nisansku 
tacku koja je od vatrenog polozaja udaljena 
najmanje 2 km. Posto je komandir odeljenja 
dao osnovni pravac gadanja on komanduje: »Na 
nisansku tacku. . . — SNOP«. Na ovu komandu 
nisandzija prvog oruda okrece gletku nisanske 
sprave i nisani u komandovanu nisansku tacku, 
procita podeljak uglomera i izvestava » Uglo- 
mer. . .«, nisandzija drugog oruda zauzima uglo- 
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mer koji je izvestio nisandzija prvog oruda pa, 
pomerajuci orude (ako je potrebno), nanisani u 
komandovanu nisansku tacku, cime je obrazo- 
van paralelan snop. 




SI. 22. Obrazovanjc paralelnog snopa pomocu udaljene 

nisanske tacke 

Ako je snop obrazovan na nisansku tacku 
unazad, onda je on nesto uzi, a ako je nisanska 
tacka unapred, snop je nesto siri. 

Da bi ravni gadanja bile paralelne na ni- 
sanskoj tacki, potrebno je: ako je nisanska tac- 
ka napred — snop rasiriti, a ako je nazad — 
suziti. Sirenje ili suzavanje snopa vrsi se u hi- 
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25-20 

SI. 23. Obrazovanje paralelnog snopa pomocu busole 

I alio £ tip a 
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Ijaditima. Hiljaditi se dobijaju tako sto se in- 
terval izmedu oruda podeli sa daljinom u km. 

97. — Obrazovanje paralelnog snopa po- 
mocu udaljene nisanske tacke i busole Iakog 
tipa vrsi se na taj nacin sto se, posle zauzima- 
nja osnovnog pravca gadanja sa busolom, glet- 
kom (ne pomerajuci busolu) nanisani na nisan- 
sku tacku (najmanje 2 km) i procita podeljak 
na uglomernom krugu busole. Profiitani uglo- 
mer oba oruda zauzimaju na komandu koman- 
dira odeljenja: »Uglomer . . nisanska tacka. . . 
— SNOP«, cime je jednovremeno dat osnovni 
pravac gadanja osnovnom orudu i obrazovan 
paralelan snop. 

98. — Obrazovanje paralelnog snopa pomo- 
cu busole lakog tipa (si. 23) vrsi se na taj nacin 
sto se, posle davanja osnovnog pravca gadanja 
osnovnom orudu, nanisani gletkom (ne pome- 
rajuci busolu) u nisansku spravu drugog oruda 
i procita podeljak na uglomernom krugu. Pro- 
citani uglomer za drugo orude komandir ode- 
ljenja menja za 30—00 i dobijeni uglomer ni- 
sandziji drugog oruda komanduje: »Uglomer za 
drugo. . nisanska tacka busola«, cime je obra- 
zovan paralelan snop. 

3) Obelezavanje na osnovnu i rezervnu 

nisansku tacku 

99. — Posle obrazovanja paralelnog snopa 
nisandzije oba oruda vrse obelezavanje na os- 
novnu i rezervnu nisansku tacku. 
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Osnovna nisanska tacka sluzi za nisanjenje 
danju. Bira je komandir odeljenja ili nisandzija, 
rukovodeci se sledecim: 

— da nije bliza od 100 m od vatrenog po- 
lozaja; 

— da je dobro uocljiva i da ima podesnu 
ivicu radi lakseg nisanjenja; 

— da je nepokretna i da ne postoji moguc- 
nost da u borbi bude srusena; i 

— da je prvenstveno napred i desno ili na- 
zad i levo u odnosu na osnovno orude. 

Za osnovnu nisansku tacku se nacelno bira 
visoko drvo, stena, kuca i si. 

Ako se na zemljistu oko vatrenog polozaja 
ne moze izabrati pogodna osnovna nisanska tac- 
ka onda se u tu svrhu postavlja piket na daljini 
oko 20 m. Za rezervnu nisansku tacku uvek slu- 
zi piket postavljen na udaljenju 10 — 20 m. Za 
nisanjenje nocu na piket, drvo ili zemlju, po- 
stavlja se svetleca nisanska tacka iz RAP-a. 

100. — Posto je izabrao osnovnu nisansku 
tacku komandir odeljenja komanduje: »Na os- 
novnu nisansku tacku. . obelezi« (ili nisandzi- 
je same vrse obelezavanje). Na ovu kamandu ni- 
sandzije oba oruda, ne pomerajuci oruda, okre- 
cu gletku nisanske sprave i nanisane u osnovnu 
nisansku tacku, procitaju i zapamte podeljak 
uglomera. Za to vreme pomocnici nisandzija oba 
oruda postavljaju pikete koji ce sluziti kao re- 
zervna nisanska tacka, a nisandzije na isti nacin 
nanisane i na rezervnu nisansku tacku. 
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Posle zavrsenog obelezavanja nisandzija pr- 
vog oruda izvestava komandira odeljenja: 
»Uglomer na osnovnu niisansku tacku: za pr- 
vo .. za drugo. . . , na rezervnu nisansku tacku: 
za prvo. . za drugo. . ., interval . . . m«. Ko- 
mandir odeljenja ove elemente zapisuje u za- 
pisnik elemenata. 

4) Odredivanje punjenja i daljinara 

101. — Radi odredivanja punjenja i dalji- 
nara treba najpre odrediti daljinu do cilja. 

Daljina do cilja se odreduje na osnovu po- 
znatih daljina do osnovnog orjentira i drugih 
lako uocljivih objekata (orjentira, linija), tako 
sto se odstupanje po daljini doda ili oduzme od 
daljine do osnovnog orjentira. 

102. — Prilikom izbora punjenja voditi ra- 
cuna da se od vise mogucih punjenja za odrede- 
nu daljinu do cilja izabere najmanje, ali da po- 
stoji i mogucnost promene daljine u toku ga- 
danja — u vecu i u manju stranu, bez promene 
punjenja i to: 50 metara za osnovno i prvo 
punjenje, a 100 metara za drugo i trece pu- 
tt j en je. Na taj nacin nece doci do potrebe da se 
u toku gadanja cilja menja punjenje. 

103. — Na osnovu izabranog punjenja bira 
se daljinar. 

Primer: Daljina do cilja je 900 metara (po- 
daci iz tablica gadanja); za izbor punjenja za 
gadanje vidi se da se na ovoj daljini moze ga- 
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dati sa drugim, trecim i cetvrtim punjenjem. 
Zatim u tablici za daljinu 900 m uzeti odgova- 
rajuci daljinar (7—03) za tu daljinu. 

104. — Daljinari dati u tablicama gadanja 
odgovaraju za gadanje u normalnim uslovima: 
cilj u horizontu, nadmorska visina 110 m tem- 
peratura vazduha 15°C i bez vetra. Promena 
ovih uslova u izvesnoj meri utice na domet mi- 
ne i pravac gadanja, ali se taj uticaj najlakse 
otklanja u toku gadanja (korekture). 

U slucaju kad promena ovih uslova ima 
znatan uticaj na domet mine i pravac gadanja, 
treba izvrsiti popravku daljinara i uglomera 
(pravca gadanja) na nacin kako je izneto u ta- 
blicama gadanja. 

5. _ VRSTA PALJBE PO NAClNU IZVRSENJA 

105. — Paljba po nacinu izvrsenja moze bi- 
ti: jedinacna, metodicka i brza. 

106. — Jedinacna paljba se ostvaruje iz jed- 
nog oruda sa posebnom komandom za svaku mi- 
nu. Primenjuje se pri vrsenju korekture na os- 
novni orjentir ili cilj. 

107. — Metodicka paljba se ostvaruje iz jed 
nog oruda ili odeljenjem, sa odredenim brojem 
mina i odredenim razmakom opaljivanja mina. 
Primenjuje se u grupnom gadanju, pri pravlje- 
nju prolaza u zicanim preprekama i pri gadanju 
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cilja — ako se zeli da se cilj drzi duze vremena 
pod vatrom. 

108. — Brza paljba se ostvaruje odeljenjem 
ili jednim orudem, sa odredenim ili neodrede- 
nim brojem mina. Ostvarivanje brze paljbe vrsi 
se opaljivanjem mina najvecom dozvoljenom 
brzinom ,sve do komande »PREKINI«, odnosno 
do opaljivanja komandovanog broja mina. Pri- 
menjuje se pri grupnom gadanju pojedinih ci- 
ljeva radi neutralisanja ili unistenja. 



6. — KOMANDE ZA IZVRSENJE GABANJA 

109. — Za gadanje jedinacnom paljbom ko- 
manda glasi: »Gada prvi (drugi), punjenje dru- 
go, uglomer za prvi 25—50, za drugi 16—25; 
daljinar 7—03; jednu minu — PALI«. 

Postupak nisandzije i pomocnika nisandzije 
na pojedine delove komande: 

— »Gada prvi (drugi)«, nisandzija oruda 
koje gada skida navlaku sa usta cevi (ako nije 
bila skinuta); 

— » Punjenje drugo «, pomocnik nisandzi- 
je oruda koje gada kontrolise ispravnost mine 
i skida nepotreban broj dopunskih punjenja; 

— »Uglomer za prvi 32 — 40, za drugi 16— 
25«, nisandzije zauzimaju komandovane podelj- 
ke uglomera; 

— »Daljinar 7— 03«, nisandzije zauzimaju 
daljinar; i 
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— na deo komande »jednu minu«, pomoc- 
nik nisandzije dodaje nisandziji kompletiranu 
minu, a ovaj je stavlja na usta cevi. 

Posle zauzimanja komandovanih podelja- 
ka uglomera i daljinara, nisandzije nisane u ni- 
sansku tacku. Posle zavrsenog nisanjenja kon- 
trolisu polozaj oruda, podeljak uglomera i dalji- 
nara; da li libele vrhune; da li su vretena spra- 
ve za davanje pravca i nagiba cevi iskoriscena 
i da li je nisanjenje precizno. Zatim nisandzija 
prima od pomocnika jednu minu, pregleda da li 
je ispravna i kompletirana, stavlja je u cev (do 
dela za centriranje) pa izvestava komandira 
odeljenja »Gotovo«. 

Na izvrsni deo komande »PALI« nisandzi- 
ja spusta minu u cev i brzo odmice ruke, glavu 
i gornji deo tela ustranu i nanize, da bi izbegao 
udar barutnih gasova posle izlaska mine iz cevi. 

110. — Za gadanje metodickom paljbom ko- 
manda glasi: »Gada odeljenje (prvo, drugo), pu- 
njenje drugo, uglomer za prvi 53 — 25, za drugi 
15 — 20; daljinar 7 — 03; po tri mine, razmak 5 
sekundi — PALI«. 

Postupak nisandzije i pomocnika po poje- 
dinim delovima komande je po t. 109, s tim sto: 
na deo komande »po tri mine«, pomocnik ni- 
sandzije priprema odredeni broj mina sa odre- 
denim punjenjem. 

111. — Za gadanje brzom paljbom, koman- 
da glasi: »Gada odeljenje, punjenje drugo, uglo- 



89 



mer za prvi 57 — 20, za drugi 14 — 12, daljinar 
7 — 03, po pet mina brzom paljbom — PALI«. 

Postupak nisandzije i pomoenika nisandzije 
po pojedinim delovima komande je po t. 109, 
s tim sto: 

— na deo komande »brza paljba«, pomoc- 
nici nisandzije pripremaju veci broj mina; 

— na izvrsni deo komande »PALI«, nisan- 
dzije brzo ispaljuju komandovani broj mina; i 

— ako komandom nije naglasen broj mina, 
posle komande »PREKINI« nisandzija izvestava 
o broju ispaljenih mina »Prvo (drugo) pet 
opalio«. 

7. — KOREKTURA 

112. — Cilj korekture je da se provere (po 
potrebi poprave) pocetni elementi za gadanje. 
Elemente dobijene korekturom treba stalno kon- 
trolisati i po potrebi ispravljati za vreme grup- 
nog gadanja. 

Korektura se vrsi na osnovu osmatranja 
mesta pada mine u odnosu na cilj; vrsi se na 
orjenetir ili neposredno na cilj. Kad je potrebno 
da se vatra otvori iznenada ,korektura se vrsi 
na orjentir ili neki drugi pogodan objekat u bli- 
zini cilja, a na grupno gadanje prelazi se pre- 
nosom vatre sa tacke na koju je izvrsena ko- 
rektura. 

113. — Korektura se vrsi po pravcu i da- 
ljini jednovremeno; pri vecem odstupanju pr- 
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vih mina po pravcu (preko 1 — 00) i kad se ne 
moze sa sigurnoscu oceniti pad mine po daljini, 
bolje je prvo izvrsiti popravku pravca (dovesti 
narednu minu pruiblizno u liniju osmatranja), 
da bi se tacno mogao odrediti pad mine po da- 
ljini. 

Korektura se moze vrsiti jednim orudem 
(nacelno osnovnim) ili sa oba oruda (prvo os- 
novnim, pa sa drugim). Korektura jednim oru- 
dem vrsi se pri gadanju ciljeva rasporedenih na 
vecoj povrsini, to su: streljacki stroj, vatrena 
sredstva van zaklona, grupa pesadije i si. 

Dok osnovno orude vrsi korekturu, drugo 
orude izvrsava sve komande, ali ne gada. Po- 
sle korekture prvim orudem treba, po potrebi, 
ispaliti 1 — 2 mine, radi provere elemenata dru- 
gog oruda. Ispaljivanje mina drugim orudem 
otpocinje sa daljinarom kojim prvo orude pre- 
lazi na grupno gadanje. 

114. — Korektura pravca sastoji se u dovo- 
denju pada mina na liniju osmatranja. 

Odstupanje pada mina po pravcu meri se u 
hiljaditima, uvek od sredine dima eksplozije do 
cilja (orijentira) na koji se vrsi korektura. Izme- 
reno odstupanje u hiljaditima dodaje se ili odu- 
zima od podeljka uglomera sa kojim je mina 
ispaljena, pa se komanduje novi uglomer za 
opaljivanje sledece mine. Ako je pad mine od- 
stupio levo od cilja (linije osmatranja), izmere- 
no uglovno skretanje se dodaje na podeljak ug- 



91 



lomera, ako je pad mine odstupio desno od cilja 
(linije osmatranja) onda se oduzima. 

Uglovno skretanje pada mine do 0—05 ne 
treba uzimati u obzir. 

115. — Korektura daljine vrsi se uraklji- 
vanjem cilja. Kad se dobije prvo osmatranje po 
daljini (prebacaj ili podbacaj) menja se dalji- 
nar, sa takvim proracunom da se cilj uraklji, tj. 
da se dobije pogodak sledece mine i suprotnog 
predznaka u odnosu na prethodni pogodak — 
siroka raklja. 

Siroka raklja ima blizu (— ) i daljnu ( + ) 
granicu. Velicina siroke raklje pri gadanju za 
sva punjenja je 100 m, a uska raklja za sva pu- 
njenja je 50 m. 

Posle dobijanja siroke raklje, naredna mi- 
na se ispaljuje sa daljinarom koji je sredina iz- 
medu daljinara za blizu i daljinara za daljnu 
granicu siroke raklje, s proracunom da se cilj 
uraklji uskom rakljom (si. 24). ' 

Urakljivanjem cilja uskom rakljom korek- 
tura se smatra zavrsenom, pa se daljinarom koji 
odgovara polovini uske raklje prelazi na grup- 
no gadanje. 

Kad se pri urakljivanju cilja prvi pogodak 
osmotri u blizini cilja, daljinar ne treba menja- 
ti za velicinu siroke vec za velicinu uske raklje. 

Ako se za vreme korekture daljine dobije 
pogodak u cilj, korektura se smatra zavrsenom 
i sa tim daljinarom se prelaiz na grupno gada- 
nje. Ovo pravilo ne vazi ako se radi o prvoj mi- 
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ni koja je ispaljena dok podloga nije stabilizo- 
vana u rovicu, vec treba ispaliti jos jednu minu 
sa istim daljinarom. Ako ova mina odstupi od 
cilja, korektura se nastavlja. 

116, — Korektura na vatrenu tacku koja se 
nalazi kod osnovnog orjentira vrsi se na ovaj 
nacin. 

Primer: Uglomer na osnovnu tacku je: za 
prvi 24 — 55, za drugi 26 — 20, daljina do cilja 
900 metara, punjenje drugo. Na osnovu daljine 
do cilja u tablicama gadanja izabere se punje- 
nje drugo i daljinar 7 — 03, pa se komanduje: 
»Gada prvo; punjenje drugo, uglomer za prvi 
24 —55, za drugi 26—20; daljinar 7—03, jednu 
minu — PALI«. 

Posle opaljenja prve mine osmotren je po- 
godak — po pravcu levo 1 — 20, a po daljini nije 
moguce oceniti odstupanje, zbog velikog skre- 
tanja po pravcu. Radi toga treba izvrsiti najpre 
popravku pravaca (posto je mina odstupila levo) 
pa izmereno odstupanje dodati na uglomer i ko- 
mandovati: »Uglomer za prvi 25 — 75, za drugi 
27—40 — PALI«. 

Posle opaljenja druge mine osmotren je 
prebacaj i odstupanje po pravcu desno — 20. 
Na osnovu osmatranja pada druge mine treba 
izvr§iti popravku pravca za — 20 i smanjiti da- 
ljinar za velicinu siroke raklje i za opaljenje 
trece mine komandovati: »Uglomer za prvi 25 — 
55, za drugi 27—20, daljinar 6—36 — PALI«. 
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Posle opaljenja trece mine osmotren je pod- 
badaj, a mina je po pravcu u liniji osmatranja. 
Na osnovu osmatranja pada trece mine, koman- 
da za opaljenje cetvrte mine je: »Daljinar 6 — 67 
— PALI«. 

Posle opaljenja cetvrte mine osmotren je 
prebacaj, a mina je po pravcu u liniji osmatra- 
nja. Ovim je korektura zavrsena i cilj obuhva- 
cen uskom rakljom, pa se na grupno gadanje 
prelazi daljinarom 6 — 52 koji odgovara polovini 
uske raklje. 

Daljinar 6 — 52 je dobijen tako sto je zbir 
daljinara za daljinu 800 i 900 metara podeljen 
na polovinu (6—36 + 6—67:2=6—52). 

117. — Kada se korektura vr§i na cilj u bli- 
zini svojih jedinica, zona opasnosti se odreduje 
iz tablice gadanja na osnovu 6 Vd, uticaja uz- 
duznog vetra i poluprecnika dejstva parcadi 
mine. 

Primer: Daljina gadanja je 1000 m, punje- 
nje drugo, jedno Vd =12,3 m (na 1000 m), po- 
pravka za uzduzni vetar = 48,5 m i poluprecnik 
uspesnog dejstva parcadi mine = 20 m. Znaci, 
da je zona opasnosti na 1000 m, pri gadanju 
drugim punjenjem, 143 m (6 Vd = 73,8 + 48,5 + 
20-=142,3). 

Zona opasnosti se izracunava na ovaj nacin 
pod uslovima da je na cilj izvrsena korektura 
i da se srednji pogodak poklapa sa sredinom 
cilja. Kad na cilj nije izvrsena korektura, zonu 
opasnosti treba povecati jos za velicinu uske ra- 
klje (50 m). 
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8. — OSMATRANJE PADA MINA 



118. — Komandir odeljenja osmatra dej- 
stvo vatre nacelno sa osmatracnice; treba da os- 
motri mesto pada svake mine, kako bi mogao 
da vrsi korekturu u toku gadanja. Osmatranje 
pada prve mine vrsi se okom, jer zbog gresaka 
u pripremi pocetnih elemenata prva mina moze 
znatno da odstupi od cilja a da ne bude u polju 
vida dvogleda. 

119. — Odstupanje pada mine od cilja meri 
se po pravcu i daljini. Odstupanje po pravcu 
meri se u hiljaditima, pri cemu se koristi dvo- 
gled ili neko drugo sredstvo (prsti, regleta i si.). 
Merenje odstupanja treba vrsiti neposredno po- 
sle eksplozije mine, dok se dim ne razide. Mere- 
nje dvogledom vrsi se tako sto se krst konca- 
nice upravi u centar dima eksplozije, a na ho- 
rizontalnoj liniji koncanice procita odstupanje 
od cilja. Ako je odstupanje po pravcu vece od 
vrednosti mreze dvogleda, onda se merenje vrsi 
od dima ka cilju, koristeci pri tome jednu ili 
vise medutacaka. 

Merenje odstupanja pada mina prstima (si. 
25) vrsi se opruzenom rukom pri cemu prsti 
stoje vertikalno. Merenje na ovaj nacin dovolj- 
no je tacno ako se vrsi stojeci, sedeci ili klececi, 
dok ga u lezecem stavu ne treba primenjivati, 
zbog znatne promene udaljenja sake od oka. 

120. — Odstupanje pada mina po daljini 
ceni se kao prebacaj ( + ) ili podbacaj ( — ). 
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Prilikom gadanja na ravnom zemljistu sva- 
ki pad mine, ciji dim eksplozije zaklanja cilj, 
ceni se kao podabcaj, a ako se cilj projektuje 
prema dimu eksplozije pad mine se ceni kao 




SI. 25. Srcdnja uglovna vrednost prsti ju 

prebacaj. Kad se cilj nalazi na prednjem na- 
gibu, pad mine iznad cilja ceni se kao prebacaj, 
a ispod cilja kao podbacaj. Ako za vreme gada- 
nja duva bocni vetar, pad mine se odreduje na 
osnovu kretanja dima eksplozije u odnosu 
na cilj. 

Usvim slucajevima moze se mesto pada mi- 
ne po daljini najsigurnije odrediti ako je po- 
godak doveden na liniju osmatranja. 

9. — GRUPNA GADANJA 

121. — Na grupno gadanje se prelazi posle 
zavrsene korekture, sa daljinarom koji odgovara 
sredini uske raklje. 

. Prilikom gadanja malih otkrivenih ciljeva, 
u toku korekture, treba voditi racuna o dejstvu 
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ispaljenih mina, jer ce otkriveni cilj cesto — 
jos u toku korekture, biti neutralisan. 

Uspesno ostvarivanje grupong gadanja po- 
stize se: 

— odredivanjem odgovarajuce kolicine mu 
nicije za gadanje; 

— tacnim elementima za korekturu i ga- 
danje; i 

— pravovremenom ispravkom elemenata u 
toku grupnog gadanja. 

Nedovoljna tacnost elemenata za grupno 
gadanje povecava utrosak mina i vremena i ote- 
zava izvrsenje vatrenog zadatka. 

122. — Za vreme grupnog gadanja treba ne- 
prekidno osmatrati pad mine, i po potrebi vrsiti 
popravku elemenata. Popravka elemenata u to- 
ku grupnog gadanja vrsi se na osnovu odnosa 
broja prebacaja i podbacaja u odnosu na cilj. 

Ako se u toku grupnog gadanja dobije pod- 
jednak broj prebacaja i podbacaja, znaci da je 
korekturom naden tacan daljinar i njime treba 
produziti gadanje. Daljinar je isto tako dobar 
ako se dobije odnos predznaka manji od 3:1, 

Ako se pri grupnom gadanju osmotri ne- 
normalno odstupanje pada mina drugog oruda, 
popravku za njega treba vrsiti za velicinu izme- 
renog (ocenjenog) cdstupanja. 

123. — Grupneo gadanje se ostvaruje br- 
zom i metodickom ili kombinacijom brze i me- 
todicke paljbe. 
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U grupnom gadanju minobacacko odelje- 
nje primenjuje: vatru za neutralisanje i vatru 
za unistenje. 

Vatra za neutralisanje primenjuje se za tu- 
cenje otkrivene zive sile i vatrenih sredstava; 
vrsi se brzom paljbom od 4 do 5 mina na orude, 
naizmenicno sa metodickom paljbom. E-azmaci 
opaljivanja u metodickoj paljbi treba da omogu- 
ce osmatranje pada mina radi popravke eleme- 
nata^ ali ne smeju da budu tako veliki da smanje 
efikasnost vatre; po potrebi se udarci brze palj- 
be mogu ponoviti. Za neutralisanje vatrene 
tacke, posle korekture, potrebno je 6 do 8 mina. 

Vatra za unistenje razlikuje se od vatre za 
neutralisanje po vecem broju utroska mina i na- 
nosenju vecih gubitaka neprijatelju. 

124. — Ciljevi na prostoru precnika 25 m 
i manje, gadaju se jednim podeljkom daljinara 
i uglomera i sasredenim snopom. Broj udaraca 
brze palbje, broj mina i razmak opaljivanja u 
metodickoj paljbi, zavise od uspeha gadanja. 

Ciljevi vecih razmera gadaju se jednim ili 
sa nekoliko raznih podeljaka uglomera i dalji- 
nara. Za gadanje ciljeva dubljih od 50 m, da- 
ljina se menja za 25 m od prednje ivice cilja 
ka zadnjoj ili obratno. Gadanje uskih, a dubo- 
kih ciljeva (kolona) vrsi se sasredenim snopom 
i razlicitim daljinarima. 

Gadanje ciljeva sirih od 50 m vrsi se sno- 
pom uspesnog dejstva koji se pomera po sirini 
cilja, posle svakog udarca brze paljbe. 
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125. - — Gadanje pokretnih sirokih ciljeva 
vrsi se snopom uspesnog dejstva. Korektura se 
vrsi na pogodnu liniju na kojoj se ocekuje po- 
java cilja ili se cilj priblizava, pri cemu je do- 
voljno dobiti siroku raklju. Kad se cilj priblizi 
na 50 m odredenoj liniji, daljinarom koji odgo- 
vara polovini siroke raklje prelazi se na grupno 
gadanje, udarcima brze paljbe sa 4 — 5 mina na 
orude. Pre izlaska pesadije iz tucene prostorije 
daljinar se menja za 100 m, a uglomer po potrebi 
(zavisno od pravca kretanja cilja) i produzava 
gadanje. Za ostale cilj eve vreme pocetka gada- 
nja odreduje se u zavisnosti od vremena leta 
mine i brzine kretanja cilja. 

10, — PRENOS VATRE 

126. — Sa jednog vatrenog polozaja vatra 
se ostvaruje na sve ciljeve u dobijenoj zoni dej- 
stva. Pocetnei element! se pripremaju i korek- 
tura vrsi na osnovu orjentira, a ostale orjentire 
i druge pogodne tacke bira sam komandir ode- 
lienja. Prenos vatre sa orjentira na ciljeve koji 
se pojave u zoni dejstva zahteva manji utrosak 
vremena i mina nego kad bi se pocetni elementi 
pripremali posebno za svaki cilj. Za prenos va- 
tre u toku gadanja mogu se koristiti i elementi 
sa vec tucenih ciljeva. Prenos vatre se vrsi od 
najblizeg orjentira ili tucenog cilja. 

127. — Radi prenosa vatre potrebno je: iz- 
meriti ugao izmedu najblizeg cilja ili orjentira 
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i cilja na koji se vrsi prenos vatre; odrediti da- 
ljinu do novog cilja, koristeci se vec poznatom 
daljinom do najblizeg orjentira; izmereni ugao 
dodati na podeljak uglomera — ako je novi cilj 
desno ili oduzeti — ako je novi cilj levo; prema 
daljini do novog cilja odrediti punjenje i dalji- 
nar, pa preci na korekturu, a kad bude zavrsena 
obrazovati potrebnu vrstu snopa (ako prethodno 
nije obrazovan). 

Ako ugao prenosa nije veci od 1 — 00, da- 
ljina do novog cilja moze se odrediti na osnovu 
daljine do vec poznatih tacaka. U torn slucaju 
se na novi cilj ne vrsi korektura vec se odmah 
prelazi na grupno gadanje. 



11. — GADANJE POD USLOVIMA OGRANlCENE 

VIDLJIVOSTI 

128. — Za gadanje nocu osmatracnica se 
bira u neposrednoj blizini oruda (kao i u osta- 
lim uslovima). Pre pada mraka potrebno je na 
vatrenom polozaju (sa koga je vec gadano u toku 
dana), uraditi sledece: 

— na rezervnu nisansku tacku postaviti 
svetlecu nisansku tacku iz RAP-a; 

— za laksi prenos vatre na novopojavljene 
ciljeve na osmatracnici obeleziti pravac na os- 
novni i ostale orjentire; ovo se vrsi piketima ko- 
ji mogu da se vide nocu (belo obojeni ili fosfo- 
risani). Prvo se pobije centralni piket, pa od 
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njega — na pravcu svakog orjentira (na daljini 
5 — 15 m) jos po jedan (si. 26). 

129. — Kad pocne da pada mrak treba pa- 
zljivo osmatrati zonu dejstva, zapamtiti osnov- 
ne konture zemljista i medusobni odnos poje- 
dinih mesnih objekata, po daljini i pravcu. 




SI. 26. Fikcii na osmatracnici za gadanje nocu 
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130. — Nocu se nisani kao i danju, a za od- 
redivanje elemenata na uglomeru i daljinaru ko- 
risti se baterijska lampa ili svetla tacka koja se 
nalazi u RAP-u. 

131. — U toku dana pravovremeno se pred- 
vidaju ciljevi (linije, objekti) koji 6e se gadati 
nocu, za njih se pripremaju elementi i izvrsi 
korektura pre pada mraka. U toku noci se, pri 
gadanju ovih ciljeva, odmah prelazi na grupno 
gadanje, s tim sto se i ciljevi manjih razmera 
gadaju promenom daljinara za po 25 m napred 
(nazad) i pomeranjem ravni gadanja za — 10 do 
— 20 u obe strane. 

132. — Gadanje ciljeva koji se otkriju ble- 
skom (pri dejstvu ili osvetljavanjem), a za koje 
nisu pripremljeni elementi u toku dana, vrsi se 
na isti nacin kao i danju. Cim se cilj otkrije, 
osmatrajuci ga preko centralnog piketa, treba 
izmeriti njegovo odstupanje po pravcu od naj- 
blizeg orjentira (cilja), tj. od piketa koji ga oz- 
nacava. Posle toga treba oceniti daljinu — kori- 
steci zapamcene podatke i konture zemljista. 
Zatim se pristupa vrsenju korekture, vodeci ra- 
cuna da je svetlost eksplozije trenutna sto oteza- 
va merenje odstupanja po pravcu i ocenu pada 
po daljini. Posto u vecini slucajeva korekturom 
nece moci da se dobiju tacni elementi, to pri 
grupnom gadanju treba menjati daljinare za po 
25 m napred (nazad), a uglomer za — 20 do 
— 30 u obe strane. 
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Prilikom vrsenja korekture treba nisaniti 
preko gletke u svetlecu nisansku tacku. U toku 
grupnog gadanja popravka pravca i daljine vrsi 
se spravom za davanje pravca i nagiba cevi. 

133. — j= Ako se u toku noci poseda novi va- 

treni polozaj na kome nisu vrsene nikakve pri- 

preme za gadanje, onda se prvo daje osnovni 

pravac gadanja (piketima) prema sredini dobi- 

jene zone dejstva, a zatim izvrsi obelezavanje na 

nisansku tacku (podesenu za nisanjenje nocu). 

Na osmatracnici se osnovni pravac obelezava sa 

dva piketa. Pri pojavi (otkrivanju) ciljeva, za 

prenos vatre se koristi obelezeni osnovni pravac 

gadanja na osmatracnici; ostale radnje se vrse 

kao i pri gadanju ciljeva koji se otkrivaju 
bleskom. 



12. — GADANJE BEZ NlSANSKE SPRAVE 

134. — Ako se gadanje vrsi bez nisanske 
sprave sa zaklonjenog vatrenog polozaja, dava- 
nje osnovnog pravca na cilj vrsi se piketima, a 
upravljanje cevi u piket pomocu viska (napravi 
se od konca i udarne igle iz RAP-a) i bele linije 
na cevi. Pri gadanju sa otkrivenog vatrenog po- 
lozaja davanje pravca se vrsi direktnim nisanje- 
njem na cilj, pomocu viska i bele linije na cevi. 

135. — Davanje potrebne elevacije za opa- 
ljivanje prve mine, ako se ne raspolaze kvadran- 
tom, vrsi se odoka — na osnovu iskustva. 



Kad se raspolaze kvadrantom, onda se ele- 
vacija cevi za opaljenje prve mine daje na taj 
nacin sto se u tablicama gadanja za daljinu do 
cilj a pix)cita tablicni ugao i zauzima na kvadran- 
tu. Kvadrant se postavlja pri vrhu cevi i po- 
mocu sprave za davanje nagiba izvrhuni libela. 

136. — Popravka pravca i daljine vrsi se 
pomocu sprava za davanje pravca i nagiba cevi, 
pri cemu, treba imati u vidu da je velicina 
uglovne vrednosti jednog punog obrtaja rucice 
razlicita, zavisno od broja dopunskih punjenja. 

Velicina uglovnih vrednosti jednog punog 
obrtaja rucica sprava za davanje pravca i na- 
giba cevi- vidi se iz sledeceg pregleda: 



Vrednost jednog 
obrtaja rucice 
pravca u hilja- 
ditima 


Broj obrtaja rucice za pro- 
menu daljine od 50 m 


Punjenje 


* 

> 
o 

C 
o 


o 

A| 

i-h a 


. S 

Kg 


1 


IV do 
punsko 


10 


1 

7 — 
4 


4! 
4 


3 


1 

2 — 
4 


2 



Napomena: Uglovna vrednost jednog obrtaja ru- 
cice promcnljiva je u zavisnosti od udaljenja grivne 
od kuglaste pete. Navedene velicine sracunate su za 
udaljenje kojim se postize najbolja stabilnost pri ga- 
danju pod uglovima 60—70° (uglovi kojima se izvrsava 
najveci broj vatrenih zadataka). 
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G 1 a v a III 



STROJEVI I STROJEVE RADNJE 
MINOBACACKOG ODELJENJA 

137. — Strojeve radnje i prestrojavanje mi- 
nobacackog odeljenje bez tovarnih grla, koman- 
de i postupci su po odredbama Strojevog pra- 
vila JNA (kao i za streljacko odeljenje). 

138. — Sve radnje i postupci pri zauzdava- 
nju, zasamarivanju, rasamarivanju i tovarenju 
oruda vrsi se po odredbama pravila »Tovarni, 
zaprezni i jahaci pribor«. 

139. — Pri odbijanju iznenadnog neprija- 
teljevog napada (brzih, ubacenih — ostavljenih 
delova), postupak je po odredbama Strojevog 
pravila JNA, s tim sto posluzioci — pored licnog 
naoruzanja, dejstvuju prvenstveno iz minoba- 
caca, ako borbena situacija dozvoljava. 
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1. — STROJEVI I RADNJE BEZ TOVARNIH GRLA 

140. — Zborni stroj minobacackog odelje- 
nja 60 mm je vrsta (si. 27 i 27a). 

Vrsta je stroj u kome su posluzioci jedan 
pored drugog — poravnati u liniji, na rastoja- 
nju: sa stovarenim orudima 0,10 m, a kad su 
oruda »na leda«« 0,30 m. 

Postrojavanje odeljenja u vrstu vrsi se na 
komandu »OdeIjenje u vrstu »ZBOR«. 

141. — Zauzimanje stavova »mirno« i »na 
mestu voljno« posluzioci vrse po odredbama 
Stroj evog pravila JNA. Na komandu »voljno« 
ako su oruda ispred posluge, posluzioci se okre- 
cu staresini, pozdravljaju ga i izlaze iz stroja. 
Ako su oruda na ledima posluzilaca onda sta- 
resina, pre komande »vo!jno«, komandu je da 
se oruda sastave, pa zatim daje voljno. 




SI. 27. Zborni stroj SI. 27a. Zborni stroj odeljenja 
odeljenja sa orudima sa orudima ispred po- 
na Icda — vrsta sluge — vrsta 
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Kad se minobacacko odeljenje postrojava 
u vrstu sa tovarnim grlima onda je zborni stroj 
odeljenja po si. 27b i 27c. 

o 




SI. 27b.Zborni stroj odeljenja SI. 27c. Zborni stroj 
sa natovarenim orudima — odeljenja sa orudima 
vrsta ispred posluge — 

vrsta 

■ 



142. — Marsevski stroj evi minobacackog 
odeljenja 60 mm su: kolona po jedan i kolona 
po dva. 

Da bi se minobacacko odeljenje pripremilo 
za pokret komandu je se »Sprema za pokret«. 
Na ovu komandu nisandzija uzima minobacac i 
nisanske sprave, a pomocnik nisandzije mine na 
lednom ramu i RAP. 

143. — Postrojavanje minobacackog ode- 
ljenja u kolonu po jedan (si. 28) ili u kolonu 
po dva (si. 28a) vrsi se na komandu: »Odeljenje 
u kolonu po jedan (po dva) — »ZBOK«. 

Prilikom kretanja odeljenja, komandir se 
krece s leve strane stroja, na 3 koraka od sre- 
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dine kolone ili na celu kolone na odstojanju kao 
i vojnici. 

144. — Ravnanje po frontu i dubini, okre- 
tanje na mestu, kretanje i zaustavljanje, po- 




Sl. 28. Marsevski stroj SL 28a. Marsevski stroj 
odeljenja sa orudima na odeljenja sa orudima na 
leda — kolona po jedan leda — kolona po dva 

zdravljanje na mestu i u kretanju, prestrojava- 
nje i zahodenje, vrsi se po odredbama Stroj e- 
vog pravila JNA (kao i streljacko odeljenje). 

2. — STROJEVE RADNJE SA TOVARNIM GRLIMA 

145. — Marsevski strojevi odeljenja s nato- 
varnim orudima su: odeljenjska (si. 29) i brdska 
koiona (si. 29a). 

146. — Tovarenje minobacaca, municije i 
pribora na tovarna grla vrsi se na komandu 
»TOVARI«. Na ovu komandu konjovodac (kod 
drugog oruda pomocnik nisandzije) staje ispred 
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grla, obema rukama hvata za obrazne kaise i, 
zadrzavajuci vodicu u levoj ruci, podize glavu 
grla malo navise. Nisandzije pripremaju oruda, 
stavljaju ih u leziste na gornjoj strani samara 
(sa ustima cevi napred) i ucvrscuju stegama. 



O 







•3K .3K 




® 



SI. 29. Marsevski 
stroj odeljenja sa na- 
tovarenim orudima — 
odeljenjska kolona 



o 



J 

2K 



0^0^,30 



® 



SI. 29a. Marsevski 
stroj odeljenja sa 
natovarcnim orudima 
— brdska kolona 



Pomocnik nisandzije prvog oruda donosi po dva 
sanduka mina kod svakog grla i, uz pomoc ni- 
sandzije, tovari na samare, tako da sa svake 
strane bude po jedan sanduk — zakacen za alke. 
Ukoliko je izvestan broj mina utrosen za vreme 
gadanja, preostale mine se rasporeduju po san- 
ducima, tako da grlo bude ravnomerno optere- 
ceno sa obe strane. 
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147. — Stovarivanjc minobacaca, municije i 
pribora sa tovarnih grla vrsi se na komandu 
»Stovari — minobacace POSTAVI« ili »Stovari 
— ZAMNOM«. 

U prvom slucaju konjovodac (kod drugog 
oruda pomocnik nisandzije) staje ispred grla i 
postupa kao pri tovarenju. Pomocnik nisandzije 
prvog oruda, uz pomoc nisandzije ,skida sandu- 
ke sa samara, zatim nisandzije skidaju oruda i 
postavljaju ih ispred grla, pomocnik nisandzije 
prvog oruda donosi po dva sanduka kod svakog 
oruda i stavlja ih sa desne strane. 

U drugom slucaju konjovodac (kod drugog 
oruda pomocnik nisandzije) postupa kao pri to- 
varenju. Pomocnik nisandzije oruda, uz pomoc 
nisandzije, skida sanduke sa samara; zatim ni- 
sandzije skidaju oruda; pomocnici (posto ko- 
njovodac primi oba grla) pakuju mine na ledne 
samare, tovare ih na leda i krecu za koman- 
dirom odeljenja, a konjovodac odvodi grla na 
odredeno mesto. 

148. — Kretanje minobacackog odeljenja 
vrsi se korakom (grla hodom) i trcecim kora- 
kom (grla kasom). Kretanje trcecim korakom 
primenjuje se na kracim odstojanjima, na ko- 
mandu »Ode!jenje trcecim korakom napred — 
MA-ARS«. Na pripremni deo komande konjo- 
vodci (desnom rukom) postepeno potiskuju grla 
vodicom unapred, da bi na izvrsni deo komande 
mogli krenuti jednovremeno. 
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149. — Promena pravca kretanja vrsi se na 
komandu »Odeljenje, desnim (levim) krilom 
MA-ARg«, ili »ZAMNOM MA-ARS«. Na izvrs- 
ni deo komande odeljenje vrsi zahodenje u ko- 
mandovanu stranu — do komande »PRAVO« 
ili se krece za komandirom odeljenja. 

Ako se zahodenje vrsi sa mesta koman- 
du je se »Odeljenje, desnim (levim) krilom, na- 
pred MA-ARS«, ili »ZAMNOM, NAPRED MA- 
ARS«. Na izvrsni deo komande odeljenje prede 
3 — 5 koraka pravo, pa onda zahodi. 

150. — Zaustavljanje odeljenja vrsi se na 
komandu »Odeljenje — STO-OJ«. Na izvrsni 
deo komande konjovodci postepeno zaustavlja- 
ju grla i na dva do tri koraka posluzioci i grla 
staju. 

151. — Okretanje na mestu vrsi se na ko- 
mandu »Odeljenje, nalevo (desno), napred MA- 
ARS«, ili »Odeljenje nalevo (nadesno) krugom 
napred — MA-ARS«. Okretanje u kretanju vrsi 
se na komandu »Nalevo (desno) — »MA-ARS«. 
Na izvrsni deo komande konjovoci krecu grla u 
komandovanu stranu, i po izvrsenom okretanju, 
staju — odnosno produzavaju kretanje (ako se 
odeljenje kretalo). 

Okretanje »nalevo (nadesno) i »nalevo (na- 
desno) krugom« sa tovarnim grlima vrsi se po 
luku ciji je poluprecnik tri koraka, s tim sto pri 
okretanju prethodno treba preci 2 — 3 koraka 
pravo napred. 
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152. — Pozdravljanje na mestu i u kreta- 
nju vrsi se po Strojevom pravilu JNA, s tim 
sto pri pozdravljanju konjovoci gledaju pravo. 

153. — Rasclanjeni strojevi minobacackog 
odeljenja su linija ili kolona sa povecanim od- 
stojanjem izmedu grla (na oko 25 — 30 koraka). 

154. — Racclanjivanje minobacackog ode- 
ljenja iz marsevskog stroja vrsi se na komandu 
»Pravac . . . u liniju za — BORBU«, Ili »Grla 
na odstojanju 25 — 30 koraka za — »BORBU«. 

Na izvrsni deo prve komande konjovodac prvog 
grla krece u oznacenom pravcu, drugo grlo sa 
posluziocima istrcava u visinu prvog grla, na 
rastojanju 25 — 30 koraka. Na izvrsni deo druge 
komande, prvo grlo produzava kretanje ,a dru- 
go se zaustavlja i, kada dobije potrebno odsto- 
janje, krece za grlom ispred sebe. 

U rasclanjenom stroju posluzioci se mogu 
kretati pored ili pozadi grla. 

155. — Zaustavljanje odeljenja u rascla- 
njenom stroju vrsi se na komandu »Odeljenje 
STO-OJ«. Na ovu komandu posluzioci i grla se 
zaustavljanju, prilagodavajuci se zemljistu i 
mesnim objektima. Za produzenje kretanja ko- 
manduje se (daje znak) — »NAPRED«. 

Promena pravca kretanja u rasclanjenom 
stroju vrsi se po t. 149. 
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156. — Prikupljanje odeljenja iz rasclanje- 
nog stroja vrsi se na komandu »Odeljenje, pra- 
vac ... u odeljenjsku (brdsku) kolonu MA- 
ARS«. Na ovu komandu posluzioci sa grlima tr- 
cecim korakom obrazuju komandovanu kolonu 
i krecu odredenim pravcem, odnosno za koman- 
dirom odeljenja. 
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Prilog 1 



TABLICA GADANJA ZA VEZBOVNE MINE 60 mm 
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Prilog 4 

TEHNICKI PODACI MINOBACACA 60 mm M.57 



1. 
2. 
3. 
4. 



Kalibar cevi — — 
Maksimalni domet 
Minimalni domet 



- Vertikalno polje dejstva — — 

5. — Brzina gadanja — — — — 

6. — Najmanja elevacija — — — 

- Najveca elevacija — — — 

- Horizontalno polje dejstva bez 
pomeranja dvonoznog lafeta: 

— kod elevacije od 45° — — 

— kod elevacije od 85° — — 



7. 
8. 



60 mm 
1690 m 

74 m 
45—85° 

25 — 30 mina/min 
45° 
85° 



1—70 
3—40 



9. 


— Tezina minobacaca sa niSan- 






skom spravom — — — — 


19,700 kg 


10. 


— Tezina cevi sa zadnjakom — 


5,50 kg 


11. 


— Tezina dvonoznog lafeta — — 


8,80 kg 


12. 


— Tezina podloge — — — — 


4,5 kg 


13. 


— Tezina niSanske sprave — — 


1,8 kg 


14. 


— Tezina orudnog RAP-a — — 


3,30 kg 


15. 


— Tezina trenutne mine — — 


1,350 kg 
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TABLICE GADANJA 
ZA 

MINOBACAC 60 mm M-57 



1 — UPUTSTVA ZA KORISCENJE TABLICE 



Tablica sadrzi podatke za osnovne elemente 
putanje i popravke daljine zbog raznih uticaja. 

Bubrika 1 — sadrzi podatak o daljini do ci- 
lja na svakih 50 metara, za koju vaze ostali 
podaci u tablici. 

Rubrika 2 — sadrzi podatke za daljinar u 
hiljaditima. Vrednost hiljaditog je 1/6000 obima 
kruga. Daljinar se zauzima na nisanskoj spravi 
NSB-1. 

Najveci domet dobija. se sa podelom 10-00, 
koja odgovara elevaciji 45°. 

Daljinar odgovara dopunskom uglu u hilja- 
ditim povecanom za 2-50. Na primer, za 1 pu- 
njenje i daljinu 400 m tablicni ugao u hiljadi- 
tim (rubrika 4a) je 1239; dopunski ugao (do 
15-00) je 2-61. Prema tome, 2-61 + 2-50 = 5-11 
(vidi rubriku 2). 

Ako se ne raspolaze nisanskim spravama, 
vec samo kvadrantom u hiljaditim. (1/6000 obi- 
ma kruga) onda se na kvadrantu zauzima ta- 
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blicni ugao iz rubrike 4a. Ako je kvadrant u 
stepenima i minutama, koriste se podaci iz ru- 
brike 4,. a ako je kvadrant u hiljaditim 1/6400, 
onda vrednost iz rubrike 4a pretvoriti u hilja- 
dite 1/6400 i dobivenu vrednost zauzeti na 
kvadrantu. 

Rubrika 4 — sadrzi podatke za tablicni ugao 
u stepenima i minutama, a 

rubrika 4a — podatke za tablicni ugao u hi- 
ljaditima 1/6000. 

Rubrika 6 — sadrzi podatke za ordinatu te- 
mena putanje u metrima. Podaci iz ove rubrike 
koriste se pri izracunavanju popravki daljine 
zbog vetra i zbog razlike u temperaturi vazduha. 

Rubrika 7 — sadrzi podatke o vremenu Ie- 
tenja mine u sekundarna. 

Rubrika 11 — sadrzi podatke o velicini Vd 
na horizontu u metrima. 

Rubrika 12 — sadrzi podatke o Vp na hori- 
zontu u metrima. 

Rubrika 21 — sadrzi popravke daljine u 
metrima zbog uticaja uzduznog vetra za Wx = 
= 10 m/s. 

Uzduzna komponenta vetra dobija se iz ta- 
blice VI (vidi TG za minobacac 82 mm ili bilo 
koje Tablice gadanja u kojima se nalazi tablica 
VI za podele 1/6000). 

Rubrika 23 — sadrzi popravke daljine zbog 
razlike u temperaturi vazduha za dt°— 10°C. 
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Ako je temperatura vazduha veca od tabiiene, 
daljinu treba smanjiti, i obratno. 

Rubrika 24 — sadrzi popravke daljine zbog 
razlike u barometarskom pritisku za dH = 
= 10 mm. 

Barometarski pritisak meri meteoroloska 
stanica na svojoj visini. Ako stanica nije na 
istoj visini sa orudem, onda pritisak treba pre- 
racunati za visinu oruda. Barometarski pritisak 
ravnomerno se smanjuje sa povecanjem visine, 
priblizno za 1 mm na svakih 10 metara visinske 
razlike. Na primer, ako je meteoroloska stanica 
na visini 220 m, a VP na 290 m, onda ce pritisak 
na VP biti jednak (220 — 290 = — 70 : 10 = 
= — 7 mm) barometarskom pritisku na stanici 
umanjenom za 7 mm, jer je VP vise od stanice 
za 70 m (a pritisak nizi za 7 mm). 

Rubrika 25 — sadrzi. podatke za popravku 
daljine zbog razlike u pocetnoj brzini mine za 
dVo = 1 m/s. 
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2. — TABLICA GADANJA 

TRENUTNA MINA 60 mm M57 
sa upaljacem UT, M57 
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Osnovno punjcnje 
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PRAVILO 

O IZMENAMA PRAVILA 
»MINOBACAC 60 mm M57 
SA TABLICAMA GADANJA« 



1987. 



SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU 



Pe-47/1 VOJNA TAJNA 

Interno 

* 

PRAVILO 

IZMENAMA PRAVILA 
»MINOBACAC 60 mm M57 
SA TABLICAMA GADANJA« 




* 



— 1987. — 



Biblioteka 
PRAVILA I UD2BENICI 

KN JIG A SEDAMSTO OSAMNAESTA 



GENERALiSTAB JNA 
Z AMEN IK NACELNIKA GENERALSTABA JNA ZA KoV 

UPRAVA PESADIJE 

In. br. 291-2 
24. februar 1987. god. 



Na osnovu tacke 35 i 167 »Uputstva za iz- 
radu i koriscenje vojnostrucne literature^ izda- 
nje IV U-l/2 iz 1982. godine, propisujem: 

PR A VILO 

O IZMENAMA PRAVILA »MINOBACAC 
60 mm M57 SA TABLICAMA GADANJA« 



U pravilo »Minobacac 60 mm M57 sa tabli- 
cama gadanja« izdanje 1973. godine (Pe-47) 
uneti sledece izmene: 

1. Na naslovnoj, prvoj, trecoj i scdmoj stra- 
ni brisati iz naslova pravila: »sa tablicama ga- 
danja«. 

2. Na sestoj strani brisati prvi red odozdo. 

3. Na sedraoj strani iz Uvoda brisati rcce- 
nicu: »Zaseban deo pravila su tablice gadanja 
koje sa pravilom cine jedinstvenu celinu«. 
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4. Tacka 1. menja se i glasi: 

Minobacac 60 mm M57 (si. 1) pratece je oru- 
de pesadije, namenjeno za: neutralisanje zive 
sile i vatrenih sredstava neprijatelja (otkrivenih 
i u zaklonima); stvaranje dimnih zavesa radi 
zaslepljivanja neprijatelja i maskiranja vlasti- 
tih jedinica; osvetljavanje bojista i za pravlje- 
nje prolaza u zicanim preprekama (u izuzetnim 
slucajevima). Gada ubacnom putanjom te je 
pogodan za tucenje ciljeva na zadnjem nagibu, 
u jarugama i zemljisnim udubljenjima. Za iz- 
vrsenje ovih zadataka upotrebljava trenutnu, 
dimnu i osvetljavajucu minu. 

Promenom broja dopunskih punjenja i ele- 
vacionog ugla (od 85° do 45°) trenutnom mi- 
nora M73 i dimnom minom M73 mozc se po- 
stici domet od 94 do 2538 m (trenutnom minom 
M69P1 remontovanom od 75 do 2309 m). 

5. Tacka 2 menja se i glasi: 

Uspesno dejstvo minobacacem 60 mm na ot- 
krivenu zivu silu i vatrena sredstva van zaklona 
(u povoljnim meteoroloskim uslovima), trenut- 
nom minom M73 postize se na daljinama do 
1800 m (minom M69P1 remontovanom do 
1600 m). Uspesno dejstvo na zivu silu i vatrena 
sredstva u zaklonima (u rovovima) i pri otva- 
ranju prolaza u zicanim preprekama, jeste do 
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Pri gadanju otkrivene zi- 
sile i vatrenih sredstava 
vecoj povrsini (vazdu- 
desant u momentu pri- 
zemljivanja i si.) uspesno dej- 
stvo minobacaca sa odgovara- 
jucim minama i barutnim pu- 
njenjima postize se do dalji- 
na maksimalnog dometa. 

Brzina gadanja minoba- 
caca je 20 do 25 mina u mi- 
nutu. Poluprecnik uspesnog 
dcjstva parcadi mine na sto- 
jece ciljeve je 20 metara. 

6. Tacka 16. menja se i 
glasi: 

Za gadanje minobacacem 
upotrebljavaju se sledece boj- 
ne mine: 

— trenutna mina 60 mm 
M73; 

— trenutna mina 60 mm 
M69P1 remontovana; 

iimna mina 60 mm 



SI. 6 — Trenutna 
mina 60 mm M73 



M73; 

— osvetljavajuca mina 
60 mm M67. 
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7. Tacka 17. sa slikama 6, 7 i 7a, menja se 
i glasi: 

Trenutna mina 60 mm M73 (si. 6) upotreblja- 
va se za gadanje zive sile, vatrenih sredstava i 
za pravljenje prolaza u zicanim preprekama. 
Mina ima sledece delove: upaljac, kosuljicu mi- 
ne, cksplozivno punjenje, stabilizator, osnovno 
punjenje i cetiri dopunska punjenja. 

Upaljac UTM68F1 (si. 7 i 7a) ima udarno- 
-trenutno dejstvo, uvijen je u leziste na vrhu 
kosuljice mine i sluzi da pri sudaru sa prepre- 
kom izazove eksploziju mine. Spada u grupu 
osiguranih upaljaca jer ima prckinut inicijalni 
lanac. Upaljac se armira pod uticajem sile iner- 
cije, na oko 8 m ispred usta cevi. 

Pre gadanja sa upaljaca se obavezno ukla- 
nja transportni osigurac. Ukoliko se mina iz bi- 
lo kojih razloga ne upotrebi, transportni osigu- 
rac se ponovo stavlja na upaljac. 

Upaljac se sastoji od: kape sa oprugom i os- 
loncem opruge, transportnog osiguraca, armi- 
rajuceg mehanizma, vrha upaljaca, tela upalja- 
ca, nosaca kapsle sa kapslom i detonatora. 

Kapa sa oprugom smestena je u leziste na 
vrhu upaljaca. Transportni osigurac obezbeduje 
sigurnost mine pri rukovanju i transportu. Iz- 
raden ie od opruzne celicne zice, smesten je u 
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otvor na vrhu upaljaca i polukruzno obavijen 
oko njega. Armirajuci mehanizam obezbeduje 
sigurnost mine pri rukovanju (posle skidanja 
,transportnog osiguraca) i u cevi mine minoba- 
caca do izbacivanja mine. Sluzi da pripremi 
upaljac i osposobi minu za dejstvo. Udarna igla 
drzi nosac kapsle u nepokretnom polozaju sve 
do izlaska mine iz cevi minobacaca, a pri uda- 
ru upaljaca u prepreku aktivira kapslu. Nosac 
kapsle, u kojem je smestena kapsla, zajedno sa 
armirajucim mehanizmom i udarnom iglom, 
obezbeduje sigurnost mine od opaljenja do 8 m 
ispred cevi minobacaca. Vrh i telo upaljaca ob- 
jedinjuju delove upaljaca u jednu celinu. U to- 
ku leta sprecavaju dejstvo vazduha na udarnu 
iglu. Kapsla izvrsava paljenje prenosnog punje- 
nja, sto izaziva eksploziju detonatora. Detonator 
je prievrscen na donjoj strani tela upaljaca i 
sluzi da izazove eksploziju eksplozivnog punje- 
nja mine. 

Kosuljica mine, pri eksploziji, dejstvuje par- 
cadima. U nju je smesteno eksplozivno punje- 
nje. Na prednji deo kosuljice uvijen je upaljac, 
a na zadnji deo stabilizator. Cilindricni deo ko- 
suljice sluzi za pravilno vodenje mine kroz cev 
oruda i da posle opaljenja osnovnog i dopun- 
skog barutnog punjenja spreci prodiranje barut- 
nih gasova izmedu mine i unutrasnjeg zida cevi 



10 



minobacaca, radi boljeg iskoriscenja barutnih 
gasova. 

Eksplozivno punjenje je od trinitrotoluola 
(TNT) i naliveno u unutrasnjosti kosuljice. Sluzi 
da rasprsne kosuljicu na veci broj ubojitih par- 
cadi, dajuci im brzinu leta i udarnu moc. Masa 
eksplozivnog punjenja u kosuljici mine iznosi 
oko 220 grama. 

Stabilizator obezbeduje mini potrebnu sta- 
bilnost pri letu i sluzi za smestaj osnovnog i 
dopunskog punjenja. Otvori na stabilizatoru 
sluze za oticanje barutnih gasova osnovnog pu- 
njenja u cev minobacaca radi pripale dopun- 
skih punjenja. 

Osnovno punjenje (si. 7b) utisnuto je u unu- 
trasnjost stabilizatora. Namenjeno jc da izvrsi 
pripalu dopunskih punjenja i da sagorevanjem 
oslobodi deo energije za izbacivanje mine na od- 
redenu daljinu gadanja. Osnovno punjenje je 
od nitroglicerinskog baruta, mase oko 4,2 kg. 
Sastoji se od: cahure, dna, kapsle, cepa i po- 
krxvke, pripale i poklopca (gornjeg i don j eg). 

Dopunsko punjenje (cetiri odvojene celulo- 
idne skoljke) -moze se namestati i skidati sa sta- 
bilizatora zavisno od daljine gadanja. Masa ni- 
troglicerinskog baruta u svakom punjenju je 
oko 5 grama. Celuloidne skoljke navueene su na 
cilindricni deo stabilizatora. Ukoliko se gada sa 
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manje od cetiri dopunska punjenja, visak pu- 
njenja se skida rukom, pri cemu se mora paziti 
da su preostala punjenja priljubljena jedno uz 
clrugo i potisnuta do kraja prema krilcima sta- 
bilizatora. 

Trenutna mina 60 mm M69P1 remontovana 

(si. 7c) ima istu namenu kao i trenutna mina 
M73, a u konstrukciji se razlikuje u sledecem: 

— koristi upaljac UTM69; 

— duzina mine je 245 mm (mine M73 
282 mm); 

— krilca stabilizatora su podesena za sme- 
staj dopunskog barutnog punjenja, i 

— dopunsko barutno punjenje je u obliku 
valjkastih celuloidnih skoljki'koje su smestene 
izmedu krilaca stabilizatora. 

Dimna mina 60 mm M73 (si. 7d) namenjena 
je za stvaranje dimne zavese radi zaslepljiva- 
nja neprijatelja i maskiranja dejstva vlastitih 
jedinica, za korekturu gadanja pri otezanim 
uslovima osmatranja i za pokazivanje ciljeva. 
Pored toga, dimna mina parcadima kosuljice 
moze naneti gubitke neprijateljevoj zivoj sili 
(sa oko 30 — 40% efekta u odnosu na trenutnu 
minu) ili opekotine parcadima goruceg fosfora. 
Zbog gorenja fosfora (temperatura gorenja oko 
1200°C), mina se moze koristiti i kao zapaljiva. 
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Po izgledu i konstrukciji dimna mina je ista 
kao trenutna mina M73, jedino se umesto eks- 
plozivnog punjenja u kosuljici mine nalazi dim- 
no punjenje. 

D imno punjenje je beli fosfor koji ne popu- 
njava kosuljicu mine do vrha posto se on siri 
na temperaturi vecoj od 30°C. Pri eksploziji 
beli fosfor se u dodiru sa vazduhom pali I oslo- 
bada beli dim u vremenu od oko 150 s. 

Osvetljavajuca mina 60 mm M67 (si. 7e) na- 
menjena je za osvetljavanje bojista pri nocnim 
dejstvima radi otkrivanja i pracenja ciljeva; 
za osmatranje bojista i rezultata gadanja i ko- 
rekture; za uznemiravanje neprijatelja, palje- 
nje zapaljivog materijala, obelezavanje pravca 
kretanja vlastitim snagama i signalizaciju. 

Osvetljavajuca mina 60 mm M67 sastoji se 
od sledecih glavnih delova: upaljaca TP M67, 
dvodelne kosuljice, stabilizator, osvetljavajuce 
baklje, padobrana sa izbacivacem i barutnih pu- 
njenja (osnovnog i dopunskog). 

Upaljac TP M67 (si. 7f i g) jeste tempirm sa 
vremenom tempiranja od 5 do 35 sekundi, sto 
se regulise okretanjem tempirnog koluta u od- 
nosu na vertikalnu crtu na telu upaljaca. 

Upaljac ima sledece delove: kapu sa udar- 
nom iglom, nosac kapsle sa kapslom, tempirni 
kolut i telo sa barutnim punjenjem. 
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SI. 7d — Dimna 
mina 60 mm M73 



SI. 7e — Osvetlja- 
vajuca mina 
60 mm M67 
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Kapa upaljaca daje odgovarajuci balisticki 
oblik. U nju je smestena udarna igla koja je 
dvostruko osigurana (osiguracem udarne igle i 
transportnim osiguracem). Nosac kapsle sa kap- 
slom namenjen je da prenese plamen inicijalne 
kapsle na tempirni kolut. Tempirni kolut je 
namenjen za podesavanje vremena tempiranja 
upaljaca. Podesavanje se obavlja u odnosu na 
\ r ertikalnu crtu na telu upaljaca. Vrednost je- 
dnog podeljka na tempirnom kolutu je jedna 
sekunda usporenja. Kada se vertikalna crta sa 




SI. 7f — Upalja6 TP M67 — 
opsti izgled 



17 



oznakom »S« na tempirnom kolutu poravna sa 
crtom na telu upaljaca, upaljac je u polozaju 
osiguranom za transport. Telo sa barutnim pu- 
njenjem je namenjeno da poveze sve delove u 




Si 7g — Upaljac TP M67 — presek i delovi 



celinu i da sagorevanjem izbacnog barutnog pu- 
njenja stvori pritisak koji ce razdvojiti prednji 
i zadnji deo kosuljice, a ujedno zapaliti osvetlja- 
vajucu baklju. . . . 

Kosuljica osvetljavajuce mine je dvodelna, 
medusobno spojena pomocu cetiri osovinice od 
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mekog metala. Zadnji deo kosuljice je deblji 
od prednjeg jer trpi veci pritisak barutnih ga- 
sova pri izbacivanju mine iz cevi. 

Stabilizator je izraden od durala. a u svemu 
je isti kao kod trenutne mine M73. 

Osvetljavajuca baklja je nosilac svetlosne 
energije. Sastoji se od pripale, prenosne i osve- 
tljavajuce smese. Baklja je smestena u omotac 
od debelog natron-papira. 

Padobran je namenjen za lagano spustanje 
osvetljavajuce baklje na cilj. Pomocu lanenih 
uzadi, omce i zice vezan je sa osvetljavajucom 
bakljom. 

Barutna punjenja su po konstrukciji ista kao 
kod trenutne mine M73. 

Osnovni takticko-tehnicki podaci osvetljava- 
juce mine 60 mm M67: 

— ukupna masa mine .... 1270 g 

— aktivnj maksimalni domet 2500 m 

— vreme gorenja baklje ... 35 s 

— optimalna visina otvaranja 
padobrana 180 m 

— jacina svetlosti osvetljava- 
juce baklje 180.000 cd 

— srednja brzina propadanja 
padobrana (baklje) 2,5 m/s 
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— velicina kruga osvetljava- 
nja (R) 500 m 



8. Tacka 41, drugi i tveci pasus menjaju se 
i glase: 

Deterdzentni rastvarac za ciscenje naoruza- 
nja (DRNC) izraden je na bazi derivata nafte, 
sa dodatkom deterdzentnih i antikorozivnih adi- 
tiva. Primenjuje se hladan, a sluzi za otkla- 
njanje produkata sagorevanja baruta i odmas- 
civanje. Spada u III grupu zapaljivosti, pa se 
ne sme upotrebljavati pored otvorenog pla- 
mena. 

Pri ciscenju se u odgovarajucu posudu sipa 
kolicina koja ce se utrositi i ona se posle upo- 
trebe baca. Nije dozvoljeno neutroseni deo vra- 
cati u originalni sud (kantu) jer se DRNC brzo 
zagaduje i gubi upotrebnu vrednost. S obzirom 
na to da ima antikorozivne osobine, povoljan je 
za zastitu ociscenih povrsina. Zastita cistih me- 
talnih delova premazanih DRNC-om traje do 
20 dana. 

9. Tacka 42, menja se i glasi: 

Za podmazivanje minobacaca i vezbovne 
municije upotrebljava se: 

— zastitno ulje opste namene (ZUON), na- 
menjeno za svakodnevno podmazivanje oruda, 
za period cuvanja od 20 dana do 6 meseci; 
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— solvent za zastitu, namenjen za dugoroc- 
nu zastitu — konzervaciju minobacaca koji se 
rede upotrebljavaju, odnosno cuvaju duze od 6 
meseci u magacinu; 

— univerzalna mast, meka (UM-2) sluzi za 
podmazivanje lezista kuglaste pete, navojnih 
vretena i ostalih neobojenih delova minoba- 
caca. 

10. Tacka 44, menja se i glasi: 

Upotrebljeno orude cisti se detaljno, upotre- 
bom DRNC-a. 

Delovi se premazuju cetkom i cistilicom ili 
krpom natopljenom u rastvarac. Petnaest mi- 
nuta posle premazivanja (najvise do 24 casa) 
pristupa se detaljnom ciscenju premazanih delo- 
va oruda. Ciscenje treba obavljati krpom (ku- 
cinom) ili cetkom i cistilicom natopljenom u 
DRNC, sve dok povrsine oruda ne budu potpu- 
no ciste. 

11. Na kraju tacke 47, posle sestog pasusa, 
dodati: 

Dekontaminacija nisanske sprave izvodi se 
brisanjem tamponima, namocenim u alkohol ili 
cist benzin. 
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12. Tacku 51, dopuniti merom sigurnosti ko- 
ja glasi: 

Za vreme izvrsenja gadanja minobacacem 
u miru, nisandzija i pomocnik nisandzije oba- 
vezno moraju da stave na usi usni stitnik-anti- 
fon PBU-M81. 

13. Tacka 102, na kraju prve recenice bri- 
sati »i to: 50 metara za osnovno i prvo punje- 
nje, a 100 metara za drugo i trece punjenje«. 
Umesto brisanog, kraj recenice glasi: za veli- 
cinu siroke raklje (100 m). 

14. Tacka 103 u primeru: umesto 900 (u 
prvom i petom redu) upisati 700; umesto sa 
drugim, trecim i cetvrtim upisati prvim i dru- 
gim; umesto (7-03) upisati (5-90, prvo punjenje). 

15. Tacka 116, u primeru: umesto 7-03 (u 
petom i sedmom redu) upisati 5-33; umesto 6-36 
(u prvom redu odozdo) upisati 4-97; umesto 6-67 
(u cetvrtom redu odozgo na 95. strani) upisati 
5-15; umesto 6-52 (u 10 redu odozgo na istoj 
strani) upisati 5-06; poslednji stav iz tog pri- 
mera brisati. 

16. Tacka 117, u primeru: umesto 12,3 m (u 
drugom redu) up : sati 13; umesto 48-5 m (u tre- 
cem redu) upisati 54; umesto 143 m (6Vd = 
-73,8 + 48,5 + 20 = 142,3) upisati: 152 m (6Vd = 
= 78 + 54 + 20 = 152). 



17. Tacka 146 menja se i glasi: 

Tovarenje minobacaca i municije obavlja se 
na komandu: »TOVARI«, pri cemu je rad po- 
sluzilaca sledeci: 

— nisandzija sa leve strane tovari orude na 
gornji ram podlogom okrenutom nazad, a lafe- 
tom navise i utvrduje ga grivnama prednjeg i 
zadnjeg rama; 

— nisandzija sa leve strane, a pomocnik ni- 
sandzije sa desne strane istovremeno tovare sa 
svake strane po jedan sanduk municije, vesa- 
njem o kuke samara. Nisansku spravu nosi ni- 
sandzija; 

— konjovodac staje ispred grla, obema ru- 
kama hvata obrazine kaisa (zadrzavajuci vodicu 
u levoj ruci) podize glavu grla malo navise. 

Kod drugog oruda, pomocnik nisandzije je 
u ulozi konjovoca dok nisandzija tovari orude 
i municiju. 

18. Prilog 3, u rubrici »Daljinar i punjenje«: 
umesto 6-65/1 upisati 5-34/1; umesto 5-06/1 upi- 
sati 4-33/1; umesto 7-87/H upisati 5-70/II; ume- 
sto 4-38/1 upisati 5-41/0. 

19. Prilog 4, pod rednim brojevima 2, 3 i 5 
menjaju se podaci i glase: 
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2. Maksimalni domet: 

— trenutne mine M73 .... 2538 m 

— trenutne mine M69P1 re- 
montovane 2309 m 

— dimne mine M73 .... 2538 m 

— osvetljavajuce mine M67 . . 2500 m 

3. Minimalni domet: 

— trenutne mine M73 .... 94 m 

— trenutne mine M69P1 re- 
montovane 75 m 

— dimne mine M73 .... 94 m 

— osvetljavajuce mine M67 . . 185 m 

5. Brzina gadanja . . . 20 — 25 mina/min. 

20. Strana 123 do 143 — tablice gadanja za 
minobacac 60 mm M57, stavljaju se van snagc 
i vaze » Tablice gadanja za minobacac 60 mm 
M57« izdanje 1987. godine UP-127. 



NACELNIK 
general-potpukovnik 
Danilo 2ezclj, s. r. 



